
UWAGA:
1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA 
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD 
WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA 
SŁUŻYĆ.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI
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PROJEKT WYKONAWCZY

Toaleta męska

255,0

4.04

Płytki gresowe
Pow: 

HS: 

11,9 m2

Posadzka: 
 cm

Toaleta damska

255,0

4.05

Płytki gresowe
Pow: 

HS: 

13,3 m2

Posadzka: 
 cm

Toaleta damska

255,0

4.11

Płytki gresowe

Pow: 

HS: 

11,2 m2

Posadzka:  cm

Toaleta męska

255,0

4.10

Płytki gresowe

Pow: 

HS: 

13,7 m2

Posadzka:  cm
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Gabinet 

282,0
Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.22

36,9 m2

Posadzka: 
 cm
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282,0
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Pow: 
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32,9 m2

Posadzka: 
 cm
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33,3 m2

Posadzka: 
 cm
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4.24

30 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet 
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Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.26

29,8 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet 
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Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.29

46,2 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet 
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Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.30

15,1 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet 

282,0
Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.31

20 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet 

282,0
Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.32

16,2 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet 

282,0
Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.37

30,9 m2

Posadzka: 
 cm

Gabinet

282,0
Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.27

37,5 m2

Posadzka: 
 cm

Korytarz

282,0
Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

4.22

203,4 m2

Posadzka: 
 cm

Serwerownia

255,0

4.08

Płytki gresowe/wykł.antyelekt.PCV
Pow: 

HS: 

5 m2

Posadzka: 
 cm

Pom. na sprzęt drukujący

255,0

4.09

Płytki gresowe
Pow: 

HS: 

4,5 m2

Posadzka: 
 cm
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Hydrant wewnętrzny 

wnękowy HP 25 

(HxS=67x72cm) 

montowany na 2 

podporach (H=80cm)
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Panel rezerwacji sal 
konferencyjnych

Ekran projecyjny

Klawiatura ścienna

Przyłącze podłogowe/floorbox

Antena mikrofonowa

Winda projektora

Panel dotykowy

Mikrofon bezprzewodowy

Projektor

Głośnik sufitowy

Szafa Rack

Roleta

Roleta manualna

Monitor


