UKEAD TN-S
SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA

Uwagi:
1. Plany instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywaé fqcznie ze LEGENDA
schematami tablic oraz dokumentacjq pozostatych branz.

2. Przed montazem okablowania do poszczegdlnych urzadzefi nalezy
zweryfikowaé dtr i lokalizacje z niniejszym projektem.

3. Instalacje nalezy uktada¢ w systemowych korytkach kablowych
stalowych, rurkach elektroinstalacyjnych, podtynkowo

4. Wyszarzone elementy instalacji nalezy traktowa¢ jako istniejqce.
5. Do gniazda RJ45 nalezy doprowadzi¢ okablowanie z najplizszej
szafy FTP kat 6.
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77 |Gniazdo wiyk. jednofazowe 16A/230V pojedyn.
CT |z wtyk. ochron., IP20, n/t, mont. na stropie
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Prawa Autorskie zastrzezone— Zespdl Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materialu réwnowaznego pod wzglegdem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma

297 x 440 sluzye.




