230/400V, 50Hz
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AW AWE AW AW AW
Numer obwodu 0 02 03 04 o1 02 03 04 05 N N aN aN 5N 6N ™ 8N N 10N 11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N
_ Zasilanie Kontrola obecnosci| Zabezpieczenie Przekaznik Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa Zasitanie
Nazwa odbioru wg schematu napigcia przepigciowe kontroli suszarka ogdine pom. socjalne pom. socjalne ogdlne ogdlne ogdlne ogélne ogdlne ogdlne o0gdine ogélne ogdlne jednostek MCU | jednostek MCU | jednostek MCU urzadzen AV
zasilania faz
Moc zainstalowana <] 25,2 027 044 0,81 075 0,72 32 06 20 15 10 24 24 24 16 12 12 24 10 03 03 02 1
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekedj {mm?] 5%6 WI5:505 | 315:505 | 315515 | 315,515 | 3x15:5015 w25 25 25 w25 w25 w25 25 w25 w25 w25 25 w25 w25 w25 25 w25 w25
Numer pomieszczenia 210:2.1
; 212 213 213 : : ’ ’ . : 221 : : : : : 2.21
Toaleta . ) ) ) 215 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.16 2 2p 2 2
222 2.10:2.15 2.20 2.20 2.20 Sala Pomieszczenie | Pomieszczenie ) Sala Sala
dz;n;ztg / konferencyjna socjalne socjalne Serwerownia Open space Open space Open space Open space Open space konferencyjna Open space Korytarz Korytarz Korytarz Korytarz konferencyjna
KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
' KONTRAPUNKT ~ V—PROJEKT ZESPOL.  PROJEKTOWO — INWESTYCYUNY
ul. Zablocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270
Temat  [PRZEBUDOWA BUDYNKU NARODOWEGO CENTRUM NAUK| {Nr projektu
W ZAKRESIE POMIESZCZEN BIUROWYCH | SAL 18-18
KONFERENCYUNYCH NA KONDYGNACJI 1, 3 i 4 PIETRA
UWAGI: WRAZ 7 PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
. Inwestor : Data
. L. . . Narodowe Centrum Nauki styczen
1. Wyszarzone elementy schematu nalezy traktowa¢ jako istniejgce. ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw yzmg
2. Istmequca gzafke ellelftryczna nalezy doposazyc w gp.arature Lokalizacja |1 Twardowskiego 16, Krakéw 30-346
zabezpieczajgcg w miejscu pozostawionej rezerwy miejsca. dz. nr 110/4, 111/3, 112/2, 113/1, 114/1
obrgb 11 Podgodrze
Branza ELEKTRYKA rewizja
F dpi
o PROJEKT WYKONAWCZY pocss
Projektant . . MAP,/0036,/POOE/10|
mgr inz. tukasz Biedron AP /035810
P . . . N
Wspdlpraca |mgr inz. tukasz Milaniak
Sprawdzajgey|mgr inz. Piotr Kapuscinski 338/2001
P i P MAP/IE/7128/02
. Nr rys:
Trese Schemat tablicy TP2.1 505
rysunku
Skala:
UWAGA:

297x 540

Prawa Autorskie zastrzezone—

Zespd! Projektowy Kontrapunkt V- Projekt

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materialu réwnowaznego pod wzglegdem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma

stuzyé.




