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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Budowa systemu audio-wideo na potrzeby hybrydowych paneli eksperckich

1. Cel budowy systemu:
Celem budowy jest wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt audio oraz wideo, który umożliwi 
korzystanie z połączeń wideo konferencyjnych w trybie hybrydowym (cześć uczestników fizycznie w 
sali, część zdalnie). Platformą programową wykorzystywaną do połączeń wideo konferencyjnych 
będzie Cisco Webex oraz Microsoft Teams. Nowy system będzie instalowany w salach o nazwach 
HIMALIA, GALATEA, LEDA oraz CYLLENE.
System ma umożliwić odpowiednie nagłośnie sal oraz zapewnić wysokiej jakości przesyłanie 
sygnałów audio i wideo. System audio wideo powinno być można wykorzystywać zarówno w trakcie 
połączenia zdalnego, jak i lokalnie do nagłośnienia w sali.

2. Okres gwarancji
Wykonawca musi zapewnić co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na sprzęt audiowizualny 
oraz usługę jego instalacji, konfiguracji i uruchomienia.
UWAGA: okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.

3. Główne elementy systemu:
System powinien posiadać elementy wspólne:

3.1. Sterowanie elementami audio i wideo z poziomu jednego panelu umieszczonego na stole  
konferencyjnym w każdej z sal oraz zainstalowanego już systemu Crestron (Centrum nie 
posiada praw do kodów źródłowych systemu oraz hasła administracyjnego – Wykonawca 
jest zobligowany do przejęcia rękojmi dla aktualnie istniejącego kodu Crestron lub 
wprowadzenie w całości swojego oraz przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych 
oraz danych dostępowych). Programowanie systemu Crestron musi obejmować zarówno 
już korzystające z istniejącego oprogramowania sale jak i nowo integrowane z 
zachowaniem wspólnej logiki sterowania z zachowaniem ciągłości działania pracy 
wszystkich sal konferencyjnych.

3.2. Integracja z istniejącym systemem Crestron powinna być natywna, bez użycia pośrednich 
bramek lub konwerterów.

3.3. System musi umożliwiać integrację na poziomie sterowania oprogramowania Crestron z 
Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (Wyłączenie systemu audio wideo w momencie 
wyzwolenia zdarzenia pożarowego).

3.4. Możliwość podłączenia się do systemu przewodowo (kabel USB-C lub HDMI) oraz 
bezprzewodowo za pomocą aplikacji Webex (obsługa urządzeń z poziomu aplikacji);

3.5. Każda z sal powinna posiadać własny kodek wideo-konferencyjny kompatybilny z 
systemem Cisco Webex;

3.6. Dystrybucja sygnałów odbywa się w protokołach AVB, Dante, AES67 oraz AV-over-IP. 
Routing jest zarządzany przez system automatyki (lub ręcznie na żądanie). Scenariusze 
pracy przełączają się automatycznie po zmianie układu sal.

3.7. Konfigurację przestrzenną wykrywają trzy czujniki ścianek mobilnych kompatybilne z 
systemem Crestron. Czujnik zwraca informację o tym, czy ścianka jest złożona, czy 
rozłożona. System na tej podstawie wybiera odpowiedni scenariusz pracy.
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3.8. Do toru audio włączone powinny być istniejące analogowe mikrofony bezprzewodowe.
3.9. System wykorzystywał będzie istniejące już w salach analogowe głośniki Dibeisi T203;
3.10. System wykorzystywał będzie zainstalowane już w salach projektory laserowe Christie 

LWU530-APS.

4. Opis systemu - sale HIMALIA, GALATEA, LEDA:
Głównym elementem systemu jest kodek wideo-konferencyjny kompatybilny z rozwiązaniami Cisco 
Webex z wbudowanymi kamerami. Obraz z kodeka będzie wyświetlany na ekranie projekcyjnym już 
znajdującym się w sali za pomocą zainstalowanego już projektora laserowego.
Sala powinna być wyposażona w dwa mikrofony matrycowe montowane w podwieszanym suficie.
Do sterowania całym systemem przeznaczony będzie dedykowany panel umieszczony na stole 
konferencyjnym z możliwością przesuwania do długości kabla łączącego.
System powinien być zintegrowany z istniejącym systemem zarządzania salami Crestron w celu 
umożliwienia sterowania całością parametrów spotkania. 
Użytkownik do systemu może połączyć się przewodowo za pomocą kabla USB-C lub HDMI, który 
znajduje się w przyłączu stołowym (element zamówienia). Do systemu można również podłączyć 
się bezprzewodowo przy użyciu aplikacji Cisco Webex z wykorzystaniem dedykowanej technologii.
Nagłośnienie sali jest realizowane przez zainstalowane już głośniki sufitowe. Obecnie posiadane 
głośniki wymagają poprowadzenia okablowania do pomieszczenia technicznego, w którym będzie 
się znajdował wzmacniacz audio.
Transmisja sygnałów audio pomiędzy mikrofonami, kodekiem systemu wideokonferencyjnego oraz 
wzmacniaczem audio będzie się odbywała za pośrednictwem sieci LAN z wykorzystaniem 
dedykowanego przełącznika sieciowego (jako elementu wycenianego systemu) w wyodrębnionej 
podsieci.

5. Opis systemu - sala CYLLENE:
Główne elementy są tożsame z konfiguracją z poprzednich sal.
Dodatkowo sala powinna posiadać podsufitową kamerę z funkcją śledzenia prezentera oraz 
precyzyjnego kadrowania wskazanej osoby.

6. Opis systemu – sale połączone:
W systemie przewidziano jedną kamerę podsufitową oraz kamery w kodekach wideo-
konferencyjnych. Umożliwia to automatyczne kadrowanie mówców w sali CYLLENE w oparciu o 
dane z mikrofonów podsufitowych, a także realizację scenariuszy konferencyjnych dostosowanych 
do układu sal. Sterowanie źródłem obrazu możliwe będzie za pośrednictwem istniejącego systemu 
Crestron.

7. Pozostałe prace:
Wykonawca również odpowiedzialny jest za doprowadzenie instalacji zasilania oraz pozostałego 
okablowania niezbędnego do działania systemu wideo-konferencyjnego a także odpowiednie 
ukrycie tego okablowania i systemów zgodnie zachowaniem zasad estetyki każdej z sal.
W maksymalnym stopniu należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę (dotychczasowy system 
sterowania).

Załączniki:
1) Załącznik 1a - Rzut boczny sala Himalia
2) Załącznik 1b - Rzut boczny sala Galatea
3) Załącznik 1c - Rzut boczny sala Leda
4) Załącznik 1d - Rzut boczny sala Cyllene
5) Załącznik 1e – Schemat blokowy
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