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1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia.

Przebudowa budynku Narodowego Centrum Nauki w zakresie pomieszczen socjalnych i sal
konferencyjnych wraz z przebudows instalacji wewnetrznych: sanitarnych (wod. kan. ), elektrycznych,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dziatkach 110/4, 111/3, 112/2, 113/1, 114/1 obr. 11
Podgérze.

1.2 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie i uruchomienie instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiér wymagan, niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robaét.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Jako prace towarzyszace i tymczasowe nalezy uwzglednié: wszelkie prace wynikajgce z zatozen
ogolnych i szczegoétowych oraz z tablic odpowiednich katalogéw norm naktaddéw rzeczowych
powofanych jako podstawa wyceny w przedmiarze robét, wszelkie prace i czynnosci zwigzane z
zabezpieczeniem terenu prac przed mozliwoscig wstepu osdb nieupowaznionych, kradziezg lub
dewastacja, a takze niezbedne do prowadzenia robét zgodnie z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy, analize i dostosowanie sie do stanu instalacji istniejgcych w budynku,
uporzgdkowanie terenu budowy po jej zakonczeniu, usuniecie wszelkich usterek i uszkodzen
spowodowanych przez Wykonawce robot.

1.4 Informacje o terenie budowy.

1.4.1 Organizacja robot budowlanych.
Wg STWIOR ogdlnobudowlane;j.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Wg STWIOR ogdlnobudowlanej.

1.4.3 Ochrona srodowiska.
Wg STWIOR ogdlinobudowlane;j.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wg STWIOR ogdélnobudowlane;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wg STWIOR ogdlnobudowlanej.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wg STWIOR ogdlnobudowlane;j.

1.4.7 Ogrodzenia.
Wg STWIOR ogéinobudowlane;j.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wg STWIOR ogdlnobudowlanej.

1.5 Nazwy ikody.

1.5.1 Grupy robét
45 30 00 00 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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1.5.2 Klasy robét.

45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne
45 33 00 00 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5.3 Kategorie robét.

45 32 10 00 — 3 Izolacja cieplna

45 33 10 00 — 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45 33 12 30 — 7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45 330 000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

2 WYMAGANIE DOTYCZACE WLASCIWOSCI URZADZEN | MATERIALOW.

2.1 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Budowlanego, przedmiaru robot. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobate techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow..

2.2 Instalacje wentylacyjne.

2.2.1 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne.
Stosowac nalezy kanaly i ksztaltki przeznaczone do stosowania w nisko i $rednio cisnieniowych
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu 0 PN-
EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007, PN-EN-1507:2007, w klasie szczelnosci:

— B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,

— B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte.
Kanaly i ksztattki nalezy transportowa¢ i skladowaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej nalezy jg niezwtocznie
naprawic.
Szczegodtowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen i materiatow.

2.2.2 lzolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych.
Izolacje kanatow wentylacyjnych prowadzonych w budynku wykona¢ nalezy za pomoca:
— mat z welny mineralnej grubosci 40, pokrytej na zewnetrz folig aluminiowg
— klasyfikacja ogniowa — niepalny
— - wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+10°C= 0,038 [W/mK]
— gestos¢ 36[kg/m3]

2.2.3 Montaz instalacji wentylacyjnych.

Instalacje wentylacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.
W szczegdlnosci nalezy:
- sie¢ kanatéw wykonac¢ w klasie szczelnosci:
o B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,
o Bwg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte.
- uszczelni¢ wszystkie przejscia kanatow przez stropy i $ciany,
a w szczegoblnosci przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej (miejsca, gdzie
montuje sie elementy przeciwpozarowe),
- kanaly podwieszac¢ i mocowac zgodnie z normg branzowsa,
- zapewni¢ dostep do elementéw wymagajgcych okresowej obstugi takich jak: przepustnice,
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regulatory przeptywu, klapy ppoz. itp.
- zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych stuzgcych do okresowego czyszczenia instalaciji,
- montowang sie¢ zachowac¢ w czysto$ci,
- przeprowadzi¢ regulacje sieci wentylacyjnej,

2.3 Instalacje klimatyzacyjne.

2.3.1 Uklady klimatyzacyjne ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego

Do chiodzenia pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowane zostaty ukfady klimatyzacyjne
chtodzgce, oparte na systemie ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego gdzie do jednej jednostki
zewnetrznej mozliwe jest podtgczenie kilku jednostek wewnetrznych.

W ramach prac nalezy usung¢ 8 jednostek kasetonowych jednostronnych wraz ze sterownikami oraz
zmieni¢ lokalizacje 8 jednostek kasetonowych czterostronnych. W zwigzku z tym konieczne bedzie
opréznienie instalacji z freonu, przedtuzenie czesci rurociggdéw, wykonanie préby szczelnosci catej
modernizowanej instalacji, ponowne napetnienie jej freonem i aktualizacja systemu sterownia ze wzgledu
na likwidacje czesci jednostek. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen.

2.3.2 Rurociagi freonowe

Instalacje freonowe wykona¢ z rur miedzianych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 12735-1.
Powierzchnia wewnetrzna rur powinna by¢ czysta i gtadka, zanieczyszczenia nie powinny by¢ wieksze niz
38mg/m2. Potagczenia wykonane powinny by¢ za pomoca spawania lub lutowania twardego zgodnie z
PN-EN 378-2, rozstaw podpor wykona¢ zgodnie z PN-EN 378-2.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ przy wykorzystaniu rur ostonowych.

2.3.3 lzolacja termiczna kanaléow wentylacyjnych.
Wymagane parametry izolacji z pianki kauczukowej:
— klasyfikacja ogniowa — niepalne
— wspoiczynnik przewodnosci cieplnej A 0°C=0,033[W/mK]
— przenikanie pary wodnej y = 10000
— gestos¢ 30+40[kg/m3]
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami
montazowymi producenta.

2.4 Instalacje wody cieptej i zimnej

2.4.1 Rurociagi i armatura.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu

do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy wykona¢ z
rur z tworzywa sztucznego analogicznych do stosowanych juz na obiekcie.

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Rurociggi wody cieptej i zimnej prowadzone w $ciankach gipsowych i w warstwach podtogowych
izolowac otulinami o grubosci 6 mm.

2.4.2 Zawory odcinajace
Siec rurociggéw wyposazy¢ nalezy w niezbedny osprzet m.in. zawory odcinajgce, zapewniajgce catkowitg
szczelno$¢ w momencie zamknigcia zaworu.

2.4.3 Montaz instalacji wodociggowej.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalaciji:

Rurociggi nalezy napemni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
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odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesé
ciSnienie do 09 MPa. Po 30 minutach ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy
wykonac probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddac probie
impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogolnej liczby punktdéw czerpalnych instalacji.

2.5 Instalacje kanalizacyjne.

2.5.1 Rurociagi.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgca $cieki z urzgdzen projektuje sie wykonac z rur PVC.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC z zachowaniem odpowiednich spadkéw.

2.5.2 Montaz instalacji kanalizacyjne;j.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢é w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne
syfony. Wysoko$¢é zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ zasysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA.

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wg ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

5 DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- Projekcie Wykonawczym,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJINYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Polskich Normach

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH ", zeszyt 7, wydanie 07.2003r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
KANALIZACYJINYCH", zeszyt 12, wydanie 09.2006r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Polskich Normach

- Rozporzadzeniach

6 OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wg ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
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7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wg ogalnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbidr robét budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJINYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH",
zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH ", zeszyt 7, wydanie 07.2003r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
KANALIZACYJINYCH", zeszyt 12, wydanie 09.2006r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
Roboty mogg podlegac¢ nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi konhcowemu,
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Zamawiajgcemu Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jezeli w
trakcie odbioru zostang stwierdzone wady instalacji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ usterki na
wtasny koszt, a jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Z odbioru
sporzadzi¢ nalezy protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz
wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych usterek.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE.

Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 Zmiany:
Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,Dz.U.08.201.1238, (Dz.U.08.228.1514), Dz.U.09.56.461)

3. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robé6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
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10.
11.
12.

Normy:

1.

2.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje, sieci przewodow

PNPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PNEN 12236 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych 11
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Czesé 1.
Wymagania ogdlne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Cz.1.
Postanowienia ogodlne i wymagania Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i
obliczenia Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji

Warunki Techniczne:

1.

2.

3.

SVARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

SYWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt
6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej
»~YWymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r k) Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowanymi przez ,COBRTI-INSTAL”
Warszawa, zeszyt nr 12 z 2006 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii
wydawniczej ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r
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COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych
instalacji ogrzewczych w zakresie wyboru i tgczenia materiatéw, uwzgledniajgce agresywnosc¢
korozyjng wod wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji ,Technika
instalacyjna w budownictwie” — Warszawa 2001.
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