50

System scianek mobilnych, okfadzina w kolorze drewna dobrana zgodnie z oktadzing w holu

windowym

OPIS

pofgczone ze

anodowane i

sobg tgcznikami systemowymi stalowymi ,rama wzmocniona stalq, grubos¢ scianki 11.5 ¢cm.

Konstrukcja panela wykonana z masywnej ramy aluminiowej, profile

magnetyczng na cate] wysokosci, w kazdym panelu uchwyt do

Rama wykonana z aluminium anodowaneqgo, potqczenie paneli typu pidro wpust poprzez profil

aluminiowy z dodatkowg uszczelkq

ora dof w

wysuwane gora

przesuwania panela wbudowany w rame, uszczelki uszczelniajgce dzwigk

kolorze czarnym, panel LCP skrajny uszczelniajgcy dzwiek

na cafe] wysokosci z dwoma

w kolorze okladzin scianki.

Wegarek grubos¢ LCP przy wysuwanym elemencie $cianki mobilne] 16 mm

Krawgdzie pionowe aluminiowe ukryte.

Izolacja akustyczna 94 dB.

Ryglowanie poprzez przekrecenie klucza o 180 stopni.

Wegarek startowy scianki mobilnej wzmocniony sfupkiem stalowym o s$rednicy 6 x 6 ¢cm z
pogrubiong sciankq mocowany strop na kotwach i posadzka do stropu na kotwach.

uszczelkami i ostonami maskujgcymi
Brak tqczen na wysokoscl.
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WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWEE
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Swietle otworu

Wymiar w

UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA



