
ARCHITEKTURA

18-18

KONTRAPUNKT  

PROJEKT WYKONAWCZY

Toaleta męska

255,0

1.04

Płytki gresowe

Pow: 

HS: 

11,8 m

2

Posadzka: 

 cm

Toaleta damska

255,0

1.05

Płytki gresowe

Pow: 

HS: 

13,2  m

2

Posadzka: 

 cm

Korytarz

282,0

Wykładzina dywanowa

Pow: 

HS: 

1.22

182,6  m

2

Posadzka: 

 cm

Serwerownia

255,0

1.08

Płytki gresowe/wykł. antyelekt.PCV

Pow: 

HS: 

6 m

2

Posadzka: 

 cm

Pom. na sprzęt drukujący

255,0

1.09

Płytki gresowe

Pow: 

HS: 

5,5 m

2

Posadzka: 

 cm

EI30

D12

D10 D10

1 1

3

3

4

4

5 5

7 7

3' 3'

6 6

8

+2,10

+2,08

Hydrant wewnętrzny

wnękowy HP 25

(HxS=67x72cm)

montowany na 2

podporach (H=80cm)
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Hydrant wewnętrzny

wnękowy HP 25

z dostępem bocznym w

wykończeniu Front Inox

(szer/głęb/wys=28x70x92cm)

montowany na 2 podporach

(H=80cm)
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Hydrant wewnętrzny

wnękowy DN 25

(HxS=67x72cm)

montowany na 2

podporach (H=80cm)
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