Drzwi aluminiowe, jednoskrzydlowe, dymoszczelne z samoszamykaczem szynowym
Profile w kolorze grafitowym RAL 7016
System aluminiowej stolarki przeciwpozarowej z trzykomorowego systemu  spefniajgcego wymagania
RODZA) - SKRZYDLA | | dymoszezelnosci. Oscieznice i skrzydta drzwiowe oraz stupki stale, slemiona, szczebliny i stupy konstrukc]i
o nieotwieranych o gfebokosci 80 mm skfadajq sie z dwoch profili aluminiowych. w zaleznosci od rozwigzan
OSCIEZNICY konstrukeyjnych drzwi lub &cian nieotwieranych, ich rozmiarow oraz wypelnienia.
Powierzchnie profili wykanczane sq powfokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT  wedlug wzornika kolorow RAL, maksymalna klasa odpornosci korozyjnej — C4 wg PN-EN
1S012944-2: 2001.. Minimalne grubosci powfok wg PN—EN ISO 2360:2004 lub wg PN—EN [SO 2808:2000, dla
proszkowych powfok poliestrowych nie mniej niz 60 um.
System pozwalajgcy na  zamontowanie wypefnien szklanych pojedynczych i zespolonych oraz  wypelnien
nieprzezroczystych. Szyby i wypetnienia nieprzezierne stosowane w opisywanej $lusarce powinny by¢ zgodne z
wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odpornosci ogniowe;.
Izolacyjnos¢ akustyczna:
— drzwi i Scianek statych EI30 wypetnione szybq Rw=41 dB; wypelnione panelem Rw=38 dB,
— scianki state EI60 z szybg zespolong Rw=44 dB.
Mozliwos¢  zastosowania samozamykacza ukrytego w oscieznicy i skrzydle drzwi, zawiasy rolkowe, kratki
wentylacyjne.
Cykle wielokrotnego otwierania i zamykania drzwi — 200.000 cykli — klasa C5 wg PN—EN 14600:2010.
Drzwi ewakuacyjne spetniajgce wymagania normy PN—EN 1125:2009.
Przeciwpozarowe drzwi spefniajgce wymagania w zakresie wytrzymatosciowo—funkcjonalnym zaliczone do 4
klasy wytrzymatosci mechanicznej, co odpowiada warunkom uzytkowania cigzkim do bardzo cigzkich.
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W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.
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