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o System bezszprosowych, przeszklonych $cian wewnetrznych w klasach odpornosci ogniowej EI30 i EI60 zgodny z AT-15-9439/2015, samozamykacz szynowy
e Szyby ogniochronne warstwowe laminowane bezpieczne,
RODZA SKRZYDLA | e Szczeliny wypelnienia silikonem w zakresie 4 — 6 mm, kolor szary
e e /amkniecie konstrukcji szklanej wykonane z ramy trzy komorowe] skfadajqcej sig z dwoch profili aluminiowych, ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 1 PN-EN 515, zespolonych przekliadkg
OSCIEZNICY termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym,
e [zolacyjnose akustyczna scian: Rw = 39dB, wg PN-B-02151-3: 1999 oraz wersja o podwyzszonej akustyce: Rw = 44dB i Rw = 4/dB.
e Mozliwose systemowego fqczenia $cian z drzwiami
e Odpornos¢ na uderzenia ciatem migkkim i twardym, spefnienie wymagania dla kategorii Vb wg ETAG nr 003.
o Sztywnosc konstrukeji obcigzenie sita poziomq na wysokosci 1,2 m tzw. symulacja naporu tfumu spelnia wymagania:
o 500 N/m dla scian pomieszczen, w ktdrych przebywa niewiele oséb, takich jak pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny sposéb,
0 1000 N/m m dla scioan pomieszczen, w ktorych przebywa wiele oséb, takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykladowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposéb.
e Przy drzwiach pas z folii o szer. 40cm z miejscem na nazwe i numer sali
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UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDrOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA




