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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i zakres inwestycji: )
PRZEBUDOWA BUDYNKU NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W ZAKRESIE POMIESZCZEN BIUROWYCH
I SAL KONFERENCYINYCH NA KONDYGNACII 1, 3 i 4 PIETRA WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWNETRZNYCH: elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dziatkach 111/3, 112/6,
113/1, 114/1, 322/2 obr. 11 Podgérze

1.2. Adres inwestyciji:
Ul. Twardowskiego/ Jana Buthaka/ Wierzbowa w Krakowie
Dziatki ew. 111/3, 112/6, 113/1, 114/1, 322/2 obr. 11 Podgodrze

1.3. Inwestor
Narodowe Centrum Nauki
ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

1.4. Jednostka projektowa

Zespot Projektowo- Inwestycyjny Kontrapunkt v-projekt
Aleksander Mirek

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-172-86-69

1.5. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr DS0.272.1.8.2018 z dnia 19.07.2018

- Konsultacje miedzybranzowe.

- Ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizje lokalne na terenie inwestydji

- Inwentaryzacja wyposazenia

- Dokumentacja techniczna archiwalna

1.6. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ogdlny opis

Przedmiotem opracowania jest aranzacja pomieszczen, wydzielenie nowych sal konferencyjnych na
poziomie 1 pietra z przestrzeni open space oraz aranzacja trzech pomieszczen socjalnych (pom. nr
1.13, 1.06, 4.13) w istniejgcym budynku, nalezacym do Narodowego Centrum Nauki.

Istniejgcy budynek to obiekt wolnostojacy, 6-kondygnacyjny- w tym jedng kondygnacje stanowi garaz
podziemny z 58 miejscami parkingowymi. Wysokos¢ budynku to 19,74m, powierzchnia zabudowy
1288,58m2. Powierzchnia uzytkowa 5316,81m?2.

Wysokos¢ kondygnacji nadziemnej w $wietle to 3,37m. Do sufitu podwieszanego — 2,82m; 2,55m- w
pomieszczeniach socjalnych.



2.2. Forma architektoniczna

Za opisem z Projektu Budowlanego budowy obiektu, sporzadzonego przez ION Architekci Sp. Z o.0.
Sp. Komandytowa, Al. Stowackiego 31/6, Krakdw:

»Budynek posiada forme romboidalna z przetamaniem w kierunku osi potnoc- potudnie w potowie
dtugosci. Narozniki budynku posiadajg wyoblenia. Forma budynku nowoczesna z uzyciem
systemowych rozwigzan elewacyjnych okfadzinowych i przeszklen. Budynek przekryty dachem
ptaskim. Od strony pdtnocnej budynek ma forme tarasowg stopniujaca jego wysokos$¢ w sasiedztwie
budynku mieszkalnego przy ul. Twardowskiego 14, objetego ochrona konserwatorska. (...) Wejscie
gtéwne do budynku znajduje sie od strony wschodniej od ul. Buthaka, z tréjkatnego podcienia
tworzgcego jednoczesnie zadaszenie gtdwne wejscia.”

Przedmiotowy budynek bedzie penit funkcje biurowa. Na parterze bedzie znajdowa¢ sie archiwum
oraz restauracja na potrzeby pracownikéw biurowca.

2.3. Opis systemodw instalacyjnych zastosowanych w budynku

1. Klimatyzacja — system klimatyzacji oparty zostat o urzadzenia ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego SAMSUNG DVM S Water (3-rurowy, freonowy system VRF).
W skitad systemu wchodza jednostki wewnetrzne zajmujace sie dystrybucja powietrza cieptego
lub zimnego oraz jednostki zewnetrzne umiejscowione na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach przy szachtach instalacyjnych. Jednostki wewnetrzne podtgczone do systemu
DVM mogg pracowac niezaleznie, w tym samym momencie realizujgc funkcje chtodzenia lub
grzania. Jednostki te usadowione sg w suficie podwieszanym, mocowane bezposrednio do
stropu betonowego. Kazda kondygnacja obstugiwana jest przez osobny zestaw jednostek
zewnetrznych podtaczonych do wspdlnego pionu wodnego. Kazde z pieter posiada dwa
odrebne obiegi zasilane z osobnych jednostek zewnetrznych;

2  wentylacja — ze wzgledu na brak wentylacji grawitacyjnej w obiekcie zastosowano wentylacje
mechaniczng dla wszystkich pomieszczen, kanaty wentylacyjne prowadzone sg ponad sufitem
podwieszanym. Anemostaty wentylacji umiejscowione sg w suficie podwieszanym. Wentylacja
zasilana jest z jednostek zewnetrznych — central wentylacyjnych umiejscowionych na dachu
budynku;

3 elektryka — wszystkie pietra posiadajg rozdzielnice pietrowe (RP) zasilang z szynoprzewodow
utozonych w szachcie prowadzonych przez wszystkie kondygnacje. Instalacja gniazd
przewiduje gniazda 230V/16A zasilanych z rozdzielnic pietrowych oraz gniazda typu floorbox w
pomieszczeniach biurowych. Dodatkowo przewidziano gniazda zasilane z centralnego UPS
(DATA) oraz gniazda typu R]. O$wietlenie zrealizowane zostato na bazie opraw typu LED.
Oprawy zamontowane zostaty w suficie podwieszanym rastrowym. O$wietlenie sterowane jest
za pomocg czujnikdw natezenia Swiatta — w pomieszczeniach biurowych oraz czujnikow
obecnosci w pomieszczeniach sanitarnych.

2.4. Konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowany w technologii zelbetowej stupowo- tarczowo- ptytowej.
Budynek posadowiono na ptycie Zelbetowej o grubosci 60cm z lokalnymi pogrubieniami. Elementy
zewnetrzne fundamentow wykonane w technologii betonu wodoszczelnego z dodatkowa izolacja
przeciwwodna typu ciezkiego.
Na poziomie garazu podziemnego elementami konstrukcyjnymi sg $ciany gr. 25 i 30cm i stupy
zelbetowe. Strop nad garazem podziemnym oparto na sztywnych belkach i Scianach zelbetowych.
Ponad stropem nad garazem podziemnym, konstrukcja budynku- zelbetowa, szkieletowa, stupowo-
ptytowa. Stropy zaprojektowano jako zelbetowe dwukierunkowo zginane. Stropy kondygnacji
nadziemnych o grubosci 26¢cm.
Elementy usztywniajgce budynek:

a) Na poziomie garazu- $ciany zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, Sciany klatki schodowej z

szybem windowym oraz sztywna tarcza stropu;



b) Na wyzszych kondygnacjach- Sciany Zzelbetowe wewnetrzne, Sciany klatki schodowej z szybem
windowym oraz sztywna tarcza stropdw;

Sciany fundamentowe wykonane z betonu B37. Stupy i belki w garazu podziemnym wykonane z betonu
B37.
Konstrukcja $cian zewnetrznych- ostonowe, stupowo- ryglowe z wypetnieniem murowym z bloczkéw
typu Ytong 15cm.
Stupy i belki kondygnacji nadziemnych- monolityczne zelbetowe.
Schody wykonano jako zelbetowe monolityczne ptytowe, oparte na belkach spocznikowych, opartych
na Scianach zelbetowych klatki schodowej.
Dach ptaski.
Sciany wewnetrzne- murowane oraz systemowe gipsowo- kartonowe.

Obudowy przewodow wentylacyjnych i szachtow instalacyjnych za pomocg lekkich obudow

systemowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Od strony wewnetrznej szachty wyizolowane wetng
mineralna.

2.5. Istniejace wykonczenie budynku

Budynek zostat przejety przez Zamawiajgcego w stanie wykonczonym, tzn. w pomieszczeniach
biurowych, konferencyjnych i na korytarzach w catym obiekcie sg wykonane sufity podwieszane z
géwietleniem typu LED, os$wietleniem awaryjnym, czujnikami p.poz, nawiewy klimatyzacji, wentylacji.
Sciany pomalowane na biato.

Wykfadzina dywanowa w ptytkach w kolorze ciemnoszarym (z zielonymi i czerwonymi akcentami) o
wymiarach 50x50cm, na podtodze technicznej podniesionej o wytrzymatosci koncowej = 4.000 — 10 000
N. W pomieszczeniach serwerowni oraz w miejscu gdzie znajduje sie szafa RACK na IV pietrze w sali
konferencyjnej, zastosowano wyktadzine PVC homogeniczng pradoprzewodzace.

Na kondygnacjach nadziemnych zastosowano podtoge podniesiong h=12cm na stopach regulowanych,
systemowych, ptyty podtogowe o module 60x60cm.

W podtodze, w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych umieszczone sg floorboxy, (floorbox 24 x
modut 22,5mm, zawierajg: 4 x gniazdo 230V typu DATA, 16A, 2P+Z, IP 20; 4 x gniazdo ogdlne 230V,
16A, 2P+Z, IP 20; 2 x gniazdo 2xR145 Kat. 6).

Pomieszczenia sanitarne (toalety) w catym obiekcie oraz szatnia dla rowerzystow sg wykonczone
ptytkami gresowymi o wymiarze 60x60 w kolorze szarym, zawierajg tzw. biaty montaz.

Klatka schodowa jest wytozona ptytkami gresowymi o wymiarze 60x60 w kolorze ciemnoszarym,
balustrada szklana, Sciany na klatce schodowej pomalowane na biato. Na $cianach przy spocznikach
znajduja sie fototapety.

Parter wykonczony — recepcja gtéwna wytozona ptytkami gresowymi o wymiarach 80x160 w kolorze
jasnym, w recepcji zaprojektowano rowniez lade recepcyjng oraz tzw. ,zielong $ciane”.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w drzwi POL SKONE TIARA W01 w kolorze biatym.

W budynku zastosowano sufity podwieszane mineralne modutowe 60x60 w kolorze biatym z widoczng
listwg montazowa. Na parterze w holu znajduje sie sufit azurowy stalowy z wypetnieniem z siatkg oraz
sufit dekoracyjny w formie fali.

W pomieszczeniach zastosowano o$wietlenie dostropowe. Wyjatek stanowi hol na parterze gdzie nad
lada recepcyjng oraz przy Scianie zielonej zastosowano lampy zwieszane.

2.6. Stan techniczny

Budynek jest nowy, do tej pory nie eksploatowany przez zadnego uzytkownika. Stan techniczny bardzo
dobry. W budynku brak wyposazenia meblowego i drobnego.




3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako biurowy i tak bedzie wykorzystywany.

W budynku znajduje sie:

- na parterze- pion komunikacyjny, hol wejsciowy z recepcjg i poczekalnig, 4 sale konferencyjne
(mozliwos¢ potaczenia dwdch sal w jendg za pomocy istniejgcego Sciany przesuwnej), przestrzen pod
restauracje, przestrzen pod archiwum, pomieszczenia socjalne i techniczne;

- 1 pietro- pion komunikacyjny, przestrzen otwarta, pomieszczenia socjalne i techniczne;

- 2 pietro- pion komunikacyjny, przestrzen otwarta, pomieszczenia socjalne i techniczne;

- 3 pietro- pion komunikacyjny, pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne i techniczne, hol otwarty;

- 4 pietro- pion komunikacyjny, pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne i techniczne, hol otwarty;

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Istniejgcy budynek posadowiony zostat na terenie ptaskim, lekko nachylonym w kierunku potudniowym.
Warunki gruntowe przedmiotowego terenu zostaly zakwalifikowane jako proste. Budynek zaliczony
zostat do II kategorii geotechnicznej.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach prac przewiduje sie:

5.1. Zakres prac dotyczacy catego obiektu
-]3 A -‘- ' i “-“~ h—i P =‘ oWty

5) rolety wewnetrzne w oknach;

6) oznakowanie poszczegodlnych stref biura i drog do nich prowadzacych (tzw. wayfinding), w
szczegolnosci oznakowanie gabinetow, pokojow biurowych, sal konferencyjnych, toalet itp.;

5.2. Zakres prac na poszczeqoélnych pietrach

PARTER

1) Na parterze zlokalizowane bedzie stanowisko dla recepcjonisty i ochrony przy ladzie
recepcyjnej, poczekalnia oraz cztery sale konferencyjne.
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Na parterze nie przewiduje sie, zadnych prac budowlanych i zadnych zmian funkcjonlano-
przestrzennych. Jedyne prace beda dotyczyty montazu instalacji audio- wideo w salach
konferencyjnych. Jedna z sal planuje sie wykorzystywac jako magazyn podreczny.

PIERWSZE PIETRO

Na pierwszym pietrze (obecnie w formie open space z dwoma wydzielonymi Scianami g-k
salami konferencyjnymi) zlokalizowane bedg dodatkowe sale konferencyjne oraz strefa
ogodlnodostepna.

Zaprojektowano:
a) wydzielenie z powierzchni pierwszego pietra dodatkowych sal konferencyjnych ;

b) aranzacje sal konferencyjnych, istniejgcych i dodatkowych, znajdujgcych sie na
pierwszym pietrze:

c) na pozostatej czesci pierwszego pietra strefe ogoélnodostepng dla Gosci NCN, biorgcych
udziat w spotkaniach grup roboczych, przeznaczonej do organizowania przerw kawowych,
cateringu itp., miejsca na okrycia wierzchnie Gosci oraz wydzielonych miejsc do pracy cichej,
oddzielonej od czesci ogdlnodostepnych;

d) likwidacje Sciany dziatowej szkieletowej z poszyciem z ptyt kartonowo -gipsowych
2x12,5mm pomiedzy pomieszczeniem socjalnym a pomieszczeniem konferencyjnym, a
nastepnie zaaranzowanie jednego duzego pomieszczenia jako pomieszczenie socjalne
9pom. 1.13, 1.06).

DRUGIE PIETRO

Na 2 pietrze nie przewiduje sie, zadnych prac budowlanych i zadnych zmian funkcjonlano-
przestrzennych. Jedyne prace beda dotyczyty montazu instalacji audio- wideo w salach
konferencyjnych.

TRZECIE PIETRO
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CZWARTE PIETRO

e) matej sali konferencyjnej, wyposazonej w stot, krzesta, projektor multimedialny i ekran,
zlokalizowanej w poblizu gabinetu Dyrektora.

f) likwidacje Sciany dziatlowej szkieletowej z poszyciem z ptyt kartonowo -gipsowych
2x12,5mm pomiedzy pomieszczeniem socjalnym a pomieszczeniem konferencyjnym, a
nastepnie zaaranzowanie jednego duzego pomieszczenia jako pomieszczenie socjalne
9pom. 4.13).

5.3. Prace wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe
Przewiduje sie w obrebie kondygnacji nadziemnych w zakresie niniejszego opracowania:

- tymczasowy demontaz podtdg podniesionych na czas montazu Scianek przeszklonych oraz Scian
przesuwnych na 1 pietrze

- tymczasowy demontaz sufitdw podwieszanych na czas montazu $cianek przeszklonych oraz $cian
przesuwnych na 1 pietrze

Dotyczy 1 4 pietra (pom. 1.06, 1.13, 4.13):

- likwidacje $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami socjalnymi a przylegajacymi salami
konferencyjnymi

- likwidacja instalacji elektrycznych znajdujacych sie na likwidowanych $cianach

- demontaz wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach socjalnych i sasiednich salkach
konferencyjnych

- zadlepienie floor boxéw w salach konferencyjnych, przytaczanych do pomieszczen socjalnych-
wymiana ptyty podtogowej na petng; pozostawienie gniazd na ptycie zelbetowej;

5.4. Prace remontowe i budowlane

- wykonanie $cian przeszklonych bezprofilowych EI30 na 1 pietrze wraz z Sciankami nadprozowymi
EI30- Sciany wydzielajgce projektowane sale konferencyjne

- wykonanie nowych $cian mobilnych (przesuwnych) wraz ze Sciankami nadprozowymi, na 1 pietrze
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- ponowny montaz istniejgcej wyktadziny dywanowej w ptytkach po zamontowaniu dodatkowych
podpor podtogi podniesionej pod $ciany szklane bezprofilowe;

- montaz sufitdbw podwieszonych po wykonaniu Scian szklanych i mobilnych wraz ze $ciankami
nadprozowymi;

- tapetowanie na $cianach przy spocznikach na klatce schodowej;

- montaz rolet okiennych i na $cianach bezprofilowych;
- wykonanie elementéw identyfikacji graficznej;

Dotyczy 1i 4 pietra (pom. 1.06, 1.13, 4.13):

- wykonanie nowych posadzek w projektowanych pomieszczeniach socjalnych

- przebudowa instalacji wod.- kan.w pomieszczeniach socjalnych - nalezy dostosowa¢ do
projektowanych zabudéw;

- przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie pomieszczen socjalnych;

- likwidacja drzwi wewnetrznych w pom. 1.06 oraz wypetnienie otworu drzwiowego za pomocg $cianki
g-k o odpornosci ogniowej EI30;

- wykonanie gtadzi na $cianach g-k;

- wykonanie izolacji w ptynie pod oktadzing z ptytek ceramicznych w pom. socjalnych;

- wykonanie tapet i oktadzin z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych;

- rozebranie szachtéw kanalizacyjnych i ponowny montaz wraz z nowym optytowaniem (o
odpowiedniej odpornosci ogniowej) po wykonaniu podtagczenia do urzadzen;

- wykonanie ,przedscianki”, w ktorej prowadzona bedzie rura kanalizacyjna w pom.: 1.06;

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYINO- MATERIALOWYCH

6.1. Scianki dzialowe mobilne
Na kondygnaciji 1 pietra, pomiedzy projektowanymi salkami konferencyjnymi, zaprojektowano $cianki
mobilne przesuwne. Scianki w kolorze istniejacej zabudowy w holach windowych.

Konstrukcja panelu kazdej Sciany mobilnej wykonana masywnej ramy aluminiowej, profile
anodowane i potaczone ze sobg facznikami systemowymi stalowymi , rama wzmocniona stalg
grubos¢ scianki 11.3 cm, wyklucza sie konstrukcje oparte na cienkiej ramie aluminiowej ktorej
konstrukcja jest wzmacniana ptytg wykonczeniowg paneli ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
niezmiennej geometrii panelu.

Ryglowanie paneli mechanizmem mimosrodowo-sprezynowym 3S poprzez manualny obrét korby o
180 st. Wyklucza sie mechanizmy oparte na zasadzie dziatania lewarka samochodowego ze wzgledu
na mozliwo$¢ nie doryglowania co powoduje powstawanie mostkéw akustycznych.

Rama wykonana z aluminium anodowanego, potgczenie paneli typu pidro wpust poprzez profil
aluminiowy z dodatkowg uszczelkg magnetyczng na catej wysokosci, w kazdym panelu uchwyt do
przesuwania panelu wbudowany w rame, uszczelki uszczelniajgce dzwiek wysuwane gora dot w
kolorze czarnym, panel LCP skrajny uszczelniajgcy dzwiek na catej wysokosci z dwoma uszczelkami i
ostonami maskujgcymi w kolorze oktadzin Scianki. Wegarek grubos¢ LCP, przy wysuwanym elemencie
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$cianki mobilnej, 16 mm wyklucza sie wegarek LCP 8 cm ze wzgledu na uktad parkingdw. Oktadziny w
kolorze orzech.

Krawedzie pionowe aluminiowe ukryte. Nie dopuszcza sie fgczen na wysokosci ptyty. Wysokos¢
paneli 2.82 m m szerokosci wg projektu, wysokos¢ do stropu 3,37 m izolacja akustyczna 54 dB.

Zawiesia systemowe spawane montowane do stropu za pomocg kotew a do szyny za pomocg Srub,
nie dopuszcza sie mocowania szyny na samych szpilkach ze wzgledu na dynamiczng prace $cianki,
gestos¢ zawiesi minimum co 60 cm w parkingu co 30 cm lub gesciej, szyna i maskownice sufitowe
lakier proszkowy kolor biaty, podwieszenie paneli dwuwozkowe. Zabudowy akustyczne ponad $ciankg
wykonane z podwadjnej ptyty GK z kazdej strony szyny nosnej, pomiedzy wetna mineralna,
uszczelniane piankg w miejscu przewoddw i klimatyzacji oraz tasmg izolacyjng w miejscu potaczenia
ze stropem i Scianami .

Parkingi wg. projektu

W miejscu styku przedscianek elewacyjnych wykonanych z podwojnego GK z wetna mineralng z
wegarkiem $cianki mobilnej wzmocnienie z podwdjnego profilu stalowego drzwiowego zmontowanego
w ksztalcie litery H.

W miejscu styku Scianki z $ciankg szklang zamontowany szpros aluminiowy uszczelniony z wegarkiem
startowym tasmg izolacyjna i silikonem. Wegarek startowy Scianki mobilnej wzmocniony stupkiem
stalowym o $rednicy 6 x 6 cm z pogrubiong Sciankg mocowany strop na kotwach i posadzka do stropu
na kotwach.

Wymagany atest izolacji akustycznej wykonany na catg $cianke nie na pojedynczy panel dla
pomieszczen piwnica i poddasze . Wymagany atest odpornosci na ogien B s2 d0 wykonany na calg
$cianke nie tylko na pojedynczy panel. Wymagana opinia ITB gwarantujgca bezpieczenstwo
uzytkowania $cianki.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie projektu warsztatowego.

Sciane S1 i éciane S5 nalezy wykonac jako EI30 (obudowa drogi ewakuacyjnej).

Konstrukcja panelu wykonana z masywnej ramy aluminiowej, profile anodowane potgczone ze sobg
tacznikami systemowymi stalowymi, rama wzmocniona stalg, grubos¢ $cianki 11.4 cm. Rama
anodowana, potgczenie paneli na pidro i wpust poprzez profil aluminiowy z dodatkowg uszczelka.
magnetyczng. W kazdym panelu uchwyt do przesuwania paneli wbudowany w rame. Uszczelki
uszczelniajgce dzwiek gora i dot w kolorze czarnym. Wegarek LCP nascienny jest wysuwany,
szerokos¢ 16.5 cm. Krawedzie pionowe na tgczeniach paneli ukryte. 1zolacja akustyczna 44 dB.
Wegarek startowy wzmocniony stupkiem stalowym 6x6 cm mocowany do stropu i posadzki na
kotwach. Certyfikat na przegrode ogniowag min EI30.

6.2. Scianki dzialowe przeszklone bezprofilowe
Na poziomie 1 pietra wydzielono 11 sal konferencyjnych (w tym dwie istniejgce, ze Scianami
szkieletowymi g-k).
Projektowane sale konferencyjne wydzielono od korytarzy za pomoca $cian przeszklonych
bezprofilowych o odpornosci ogniowej EI30. System bezszprosowy, w ktorym zastosowane jest
laminowane szkto ppoz., dzieki czemu szczelina pomiedzy szybami, wypetniona niepalnym silikonem,
jest jednoczesnie catkowitg szerokoscig pasa nieprzeziernego i wynosi od 4 mm do 6 mm.
Wysokos¢ Scianek h=282cm, podziaty tafli zgodnie z projektem wykonawczym.

Wytyczne techniczne:
» System bezszprosowych, przeszklonych $cian wewnetrznych w klasach odpornosci ogniowej
EI30,
«  Szyby ogniochronne np. warstwowe laminowane bezpieczne— EI30
« Tafle szyb tgczone miedzy sobg za pomoca silikonu ogniochronnego,
«  Silikon: szczeliwo silikonowe jednosktadnikowe neutralne ognioodporne, w kolorze szarym;
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«  Szczeliny wypetnienia silikonem w zakresie 4 — 6 mm,

«  Zamkniecie konstrukcji szklanej wykonane z ramy trzy komorowej sktadajgcej sie z dwoch profili
aluminiowych, ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 i PN-EN 515,
zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym,

«  Powierzchnie profili wykanczane powtokami lakierniczymi zgodnie z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL- zgodny z kolorem $lusarki elewacyjnej, maksymalna
klasa odpornosci korozyjnej — C4 wg PN-EN 1S012944-2: 2001.

+ Izolacyjnos¢ akustyczna $cian min: Rw = 39dB, wg PN-B-02151-3: 1999

«  Mozliwos¢ systemowego faczenia Scian systemu z drzwiami systemowymi;

« Szyby np. warstwowe laminowane bezpieczne (nie hartowane).

« Pofaczenia katowe w zakresie 90-170° bez uzywania profili aluminiowych, potgczenie wykonane
jako szyba — silikon — szyba, potgczenia bezprofilowe typu , T” wykonane jako szyba — silikon —
szyba.

« Odpornos¢ na uderzenia ciatem miekkim i twardym, Sciany spetniajg wymagania dla kategorii
IVb wg ETAG nr 003.

«  Sztywnosc¢ konstrukcji obcigzenie sita pozioma na wysokosci 1,2 m tzw. symulacja naporu ttumu
spetnia wymagania:

0 500 N/m dla $cian pomieszczen, w ktorych przebywa niewiele osdb, takich jak pokoje
w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny
sposob,

o 1000 N/m m dla scian pomieszczen, w ktdrych przebywa wiele osdb, takich jak sale
konferencyjne, klasy szkolne, aule wyktadowe oraz inne wykorzystywane w podobny
Sposob.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie projektu warsztatowego.

Pas nieprzezierny 46 mm Potgczenie katowe

Drzwi umieszczone sg w ramie aluminiowej:

Zaprojektowano system aluminiowej stolarki przeciwpozarowej z trzykomorowego systemu zabudowy
wewnetrznej, spetniajgcej wymagania szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej w klasach EI30. Oscieznice,
stupki state, slemiona, szczebliny i stupy konstrukcji nieotwieranych o gtebokosci 80 mm sktadajg sie z
dwach profili aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 i
PN-EN 515, zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta uf = 1,9 + 2,7 (W/m2K)
w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych drzwi lub $cian nieotwieranych, ich rozmiaréw oraz
wypetnienia.

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT w kolorze RAL7016, maksymalna klasa odpornosci korozyjnej — C4 wg PN-EN 1S012944-2:
2001.. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 Hm.
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System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych pojedynczych i zespolonych oraz wypetnien
nieprzezroczystych. Szyby i wypetnienia nieprzezierne stosowane w opisywanej Slusarce powinny by¢
zgodne z wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odpornosci ogniowej.

Izolacyjnos¢ akustyczna:

- drzwi i Scianek statych EI30 wypetnione szybg Rw=41 dB;

Mozliwos¢ zastosowania samozamykacza ukrytego w oscieznicy, zawiasy rolkowe.

Cykle wielokrotnego otwierania i zamykania drzwi — 200.000 cykli — klasa C5 wg PN-EN 14600:2010.
Drzwi ewakuacyjne spetniajgce wymagania normy PN-EN 1125:2009.

Przeciwpozarowe drzwi systemowe majg spetniaé wymagania w zakresie wytrzymatosciowo-
funkcjonalnym zaliczone sg do 4 klasy wytrzymatosci mechanicznej, co odpowiada warunkom
uzytkowania ciezkim do bardzo ciezkich.

6.3. Sciany dzialowe g-k

Nad $cianami przeszklonymi oraz przesuwnymi nalezy wykonac nadproze z ptyt g-k: ponad $cianami
przeszklonymi o odpornosci ogniowej EI30.

Przy wykonaniu nadprozy nalezy uwzgledni¢ istniejgce instalacje. Nalezy zabezpieczyé pozarowo i
akustycznie przejécia instalacji przez nadproze g-k, tak by zachowa¢ wymagane parametry.

6.4. Posadzki i podtogi

W budynku pozostajg istniejgce posadzki.

Na czas montazu $cian szklanych bezprofilowych konieczny bedzie demontaz ptytek z wyktadziny
dywanowej oraz istniejgcej poditogi podniesionej (w pasie wzdtuz montowanych $cianek), a po
wykonaniu wzmocnienia pod $cianki- ponowny montaz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie., § 259 p.1, nie jest wymagana
odpornos¢ ogniowa dla podtogi podniesionej o wys. 12cm.

Projektuje sie nowe wykonczenie posadzki w projektowanych pomieszczeniach socjalnych nr 1.06, 1.13:
- wyktadzina heterogeniczna z 0,7MM wierzchnig warstwg uzytkowg z PCV zabezpieczong poliuretanem,
nie wymagajgca stosowania dodatkowych powlok ochronnych, kalandrowang miedzy-warstwg PCV i
poktadem z mieszaniny korka i PCV. Panele tatwe do instalowania na ptyn antyposlizgowy. Wyktadzina
w ksztatcie kwadratéw 500.5 x 500.5 mm. Uktadane w ,szachownice”.

- grubosc¢ catkowita wg EN 428 4.6 mm

- grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 0,7 mm

- waga wg EN 430 5595g/m2

- klasa uzytkowa wg EN 685 34-42

- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

- antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

- antyposlizgowos¢ test rampy z olejem norma DIN 51 130 klasa R10

- odpornosc¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

- grupa Scieralnosci wg EN 649 T

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.15%

- wgniecenia resztkowe wg EN 433 0.18 mm

- wilasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 15 dB

- przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

- odporno$¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni

- odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

- Zabezpieczenie powierzchniowe

- Kolor szaro- turkusowy, wzor przypominajgcy geometryczng siec:
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Projektuje sie nowe wykonczenie posadzki w projektowanym pomieszczeniu socjalnych nr 4.13:
Homogeniczna przewodzgca wykfadzina PVC w ptytkach z cokolikami wyoblone (r=5cm)
na wys.10cm nasciennymi;(typ wyktadziny EN 649, EN 14041); grubos¢ catkowita 2,00mm;
klasa $cieralnosci co najmniej M; waga ok 3300g/m2; wgniecenie resztkowe <=0,03mm;
odporna chemicznie; klasa uzytkowa 34/43; klasa ogniotrwatosci BFI-S1; wifasciwosci
antyposlizgowe co najmniej R9; wiasciwosci elektrostatyczne: napiecie indukowane</2kV,
rezystancja elektryczna 10 do 6</=R</=10 do 8 Ohm, wyktadzina w kolorze czarnym.

Przed przystgpieniem do montazu ptytek nalezy zaslepi¢ modut podtogi podniesionej, w ktdrej obecnie
znajduje sie pokrywa z gniazdami elektrycznymi. Gniazda nalezy pozostawic¢ na ptycie Zzelbetowej.

6.5. Sufity podwieszane

W budynku pozostaja istniejgce sufity podwieszane modutowe mineralne, w kolorze biatym z widoczna
konstrukcja.

Na czas montazu Scianek przeszklonych wzdtuz korytarza na 1 pietrze oraz $cian mobilnych, konieczny
bedzie demontaz istniejacych sufitdw mineralnych (w pasach wzdtuz Scianek), przyciecie ptyt i ponowny
montaz po wykonaniu $cianek nadprozowych powyzej $cian mobilnych i Scian catoszklanych.

Po zdjeciu sufitow nalezy takze przesunac klimatyzator przy projektowanej Scianie przesuwnej S1.

W pomieszczeniach socjalnych (1.06, 1.13, 4.13) planuje sie pozostawienie istniejgcych sufitow i jedynie
uzupetnienie powierzchni powstatej po likwidacji Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem socjalnym
a pomieszczeniem konferencyjnym. W zwigzku z réznica wysokosci miedzy sufitami (255cm w pom.
socjalnym, 282cm w sali konferencyjnej) nalezy wykonac pionowa zabudowe z ptyt g-k o wys. ok. 27cm..
W pomieszczeniach istniejg obecnie sufity mineralne modutowe 60x60cm w kolorze biatym z widoczng
konstrukcja lakierowang w kolorze biatym.

Nalezy pozostawic istniejgce oSwietlenie, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne bez zmian.

6.6. Stolarka/ slusarka wewnetrzna
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« W miejscu zakonczenia $cian bezprofilowcyh (prostopadle do $ciany mobilnej), przy osi 2 i 8,
nalezy wykona¢ stup stalowy zabezpieczony ogniowo (fgcznie dwa stupy), zapewniajgcy
sztywnos¢ konstrukcji $ciany szklanej — 2 x stup 8x 12cm, h=349cm, stal konstrukcyjna-
S235JRG2

b) Na 1 pietrze Scianki korytarzowe zostang wykonane z przeszklen bezprofilowych- zgodnie z
opisem w pkt. 6.2.
Przy drzwiach wejsciowych do sal zostanie do tafli szklanych zostang przyklejone folie
matowe z wycietymi numerami i nazwami sal.

c) Na 1 pietrze zaprojektowano dwoje drzwi przeszklonych w $lusarce aluminiowej (kolor zgodny
z kolorem na istniejgcych drzwiach aluminiowych RAL7016), dymoszczelnych, dzielgcych
korytarze na odcinki krétsze ni¢ 50m.

Drzwi umieszczone sg w ramie aluminiowej:

Zaprojektowano system aluminiowej stolarki przeciwpozarowej z trzykomorowego systemu
zabudowy wewnetrznej, spetniajgcej wymagania szczelnosci. Oscieznice, stupki state, slemiona,
szczebliny i stupy konstrukcji nieotwieranych o gtebokosci 80 mm sktadajg sie z dwdch profili
aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 i PN-
EN 515, zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym.

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uf = 1,9 + 2,7 (W/m2K)
w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych drzwi lub $cian nieotwieranych, ich rozmiaréw oraz
wypetnienia.

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli
jakosci QUALICOAT w kolorze RAL7016, maksymalna klasa odpornosci korozyjnej — C4 wg PN-
EN 1S012944-2: 2001.. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN
ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm.
System pozwala na zamontowanie wypetnienn szklanych pojedynczych i zespolonych oraz
wypetnien nieprzezroczystych. Szyby stosowane w opisywanej $lusarce powinny by¢ zgodne z
wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odpornosci ogniowej.

Mozliwos¢ zastosowania samozamykacza ukrytego w oscieznicy, zawiasy rolkowe.

Cykle wielokrotnego otwierania i zamykania drzwi — 200.000 cykli — klasa C5 wg PN-EN
14600:2010.

Drzwi ewakuacyjne spetniajgce wymagania normy PN-EN 1125:2009.

Przeciwpozarowe drzwi systemowe majg spetniaC wymagania w zakresie wytrzymatosciowo-
funkcjonalnym zaliczone sg do 4 klasy wytrzymatosci mechanicznej, co odpowiada warunkom
uzytkowania ciezkim do bardzo ciezkich.
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6.7. Tynki wewnetrzne
Przewiduje sie wykonczenie gtadziami gipsowymi wewnetrznymi. Potgczenia ptyt gipsowo-
kartonowych Scian dziatowych nalezy spoinowac z uzyciem tasmy zbrojgcej.

6.8. Wykonczenie écian
Projektowane wykonczenia wnetrz:

a) tapety przy spocznikach- na czesci Scianach przy spocznikach schodowych znajduja sie
fototapety w kolorystyce granatu i czerni. Planuje sie demontaz istniejgcych fototapet i
wykonanie tapet na catej $cianie rownolegtej do spocznika (Sciana obecnie z istniejaca
fototapetq).

Tapety na catg wysokos$¢ pomieszczenia.
Projektuje sie tapety flizelinowe laminowane biate z czarnymi wzorami:

Sciana pomiedzy garazem a parterem:

7
%
b

; =

Sciana pomiedzy parterem a 1 pietrem:

Sciana pomiedzy 1 i 2 pietrem:
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Sciana pomiedzy 3 i 4 pietrem:



et

b) Tapety w korytarzach na 1, 3 i 4 pietrze eraz-Seianie-trzonu-techniezno—kemunikaeyjnege-na-2
pigtrze

Tapety do wysokosci sufitu podwieszanego.

Projektuje sie zmywalne tapety winylowe:

- struktura i wzdr zbudowany z trdjkacikow i wieloscianéw réznorodnie odbijajgcych swiatto w
jednolitym kolorze, z pertowym potyskiem;

Kolory: srebrny (NCS S 2005 — R 50 B) na 4 pietrze, pertowo- szary (NCSS 1002 R) na 1, 2 i
3 pietrze;

Sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany,

Szerokos¢: + 130 cm, + 51 inches

Gramatura: + 550 gr/m2, + 23 oz/yd?

odpornos¢ ogniowa: EN 13501, B s2 dO0 ASTM E84, A
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- subtelna faktura tkaniny Inu w jednolitych kolorach z pertowym potyskiem

Sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany

Kolory: srebrny na 4 pietrze (NCS S 3005 - R50 B ), pertowo -szary (NCS S 1502 — R50 B)-
na 3 pietrze;

Szerokos¢: + 130 cm, + 51 inches

Gramatura: £ 440 gr/m?, £ 18 oz/yd?

wspotczynnik pochtaniania dzwieku: ISO 354, alphaw 0.10

odpornos¢ ogniowa: EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A
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c) Tapety w istniejgcych salach konferencyjnych:
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Projektuje sie zmywalne tapety winylowe:

- struktura i wzor zbudowany z trdjkacikow i wieloscianéw réznorodnie odbijajgcych Swiatto w
jednolitym kolorze, z pertowym potyskiem;

Kolory: ciemny turkusowy zblizony do RAL7031

Sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany,

Szerokos¢: + 130 cm, + 51 inches

Gramatura: £ 550 gr/m?, £ 23 oz/yd?

odpornos¢ ogniowa: EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A

Tapety do wysokosci sufitu podwieszanego.

d) Tapety w pomieszczeniach socjalnych- projektuje sie tapety flizelinowe laminowane biate z
Czarnymi wzorami:

W pomieszczeniu 1.06:
Tapeta $cienna z motywem loddw i innych stodyczy; tapeta flizelinowa laminowana
Tapety do wysokosci sufitu podwieszanego.
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W pomieszczeniu 1.13, 4.13:

Tapeta Scienna flizelinowa laminowana, biate tto, motywy gastronomiczne w kolorze czarnym
w formie obrysu np. Lody, kubki na kawe, ciastka.

Tapety do wysokosci sufitu podwieszanego.
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e) Plytki gresowe w pomieszczeniach socjalnych
W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano dwa typy ptytek:
- ptytki biate, format 298 x 598mm, gr. 10mm; matowe- analogiczne do ptytek wystepujgcych
w pomieszczeniach socjalnych na 2-3 pietrze;
Fuga biata, szerokos$¢ 2-3mm;
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Na kondygnaciji 1 pietra zaprojektowano napisy informacyjne 3D z ptyty HDF mocowane na tasmie
piankowej. Napisy w kolorze czerwonym (kolor logo NCN).

6.11. Rolety
W budynku zaprojektowano;
- Na parterze - Rolety manualne w salach konferencyjnych, holu oraz foyer,
- Na 1 pietrze - Rolety elektryczne, sterowana bezposrednio z systemu AV, na oknach w salach
konferencyjnych oraz rolety manualne w pozostatych oknach na kondygnaciji,
- Na pietrze 2,3 i 4 — we wszystkich oknach rolety manualne.
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Tkaniny roletowe we wszystkich oknach powinny by¢ identyczne.

Tkanina roletowa powinna by¢ wykonana w 36% z widkna szklanego i 64% z winylu, dopuszcza sie
zmiane proporcji lecz nie wieksza niz 5%. Dodatkowo materiat powinien posiada¢ przeziernosc nie
wiekszg niz 10% oraz posiadac nastepujgce wspoétczynniki:

— Przepuszczalnos¢ energii stonecznej — cieplnej Ts : 10%, dopuszcza sie tolerancje -10 +5,

— Odbicie energii stonecznej -cieplnej Rs : 52%, dopuszcza sie tolerancje -5 +25,

— Pochlanianie energii stonecznej — cieplnej As : 38% dopuszcza sie tolerancje -20 +10,
Kolor tkaniny powinien odpowiada¢ RAL7074 lub zblizonym. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ tkanine Inwestorowi do akceptacji.

Rolety elektryczne wyposazone powinny byé w systemowe rozwigzanie umozliwiajgce zarzgdzanie ich
ruchem oraz potozeniem. Potozenie rolet powinno by¢ synchronizowane na catej diugosci okna,
niezaleznie z ilu pojedynczych elementéw skfadac sie bedzie zaciemnienie. Dedykowany sterownik
roletowy powinien posiada¢ mozliwos¢ integracji ze sterownikiem systemu audiowizualnego poprzez
protok6t TCP/IP lub dedykowany protok6t komunikacyjny.
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Rolety manualne muszg zosta¢ wyposazone w ten sam rodzaj materiatu co rolety elektryczne.
Elementy wykonczeniowe, maskownice, zaslepki, atrapy, powinny by¢ spéjne wizualnie z roletami
elektrycznymi. Rolety manualne opuszczane za pomocg fancuszka stalowego lub dopasowanego do
koloru tkanin.

Rolety nalezy zamontowac¢ w kasetach maskujgcych mocowanych do zelbetonowych nadprozy
okiennych. Kasety w kolorze $lusarki zewnetrznej- ostateczny kolor nalezy dobra¢ na etapie realizacji
po przedstawieniu przed dostawce wzoréw i probek materiatow.

Przewody zasilajgce oraz startujgce nalezy uktada¢ ponad sufitem podwieszanym po wewnetrznej
stronie nadproza.

Podstawowe dane techniczne urzadzeh

L.p. | Typ urzadzenia Specyfikacje:

1 Jednostka sterujgca  Min 256 MB RAM

* Min 2GB Flach

* Min 1 port kart SD obstugujgce karty o0 min. pojemnosci 16GB

* Min 1 porty Ethernet, z obstuga protokotéw TCP/IP, UDP/IP, DHCP,
IEEE 802.1X, BACnet/IP, SSH, IEEE 802.1X, SNMP, SMTP, IPv4 lub
IPv6

e Min 1 port usb

e Min 2 porty RS485/422/232. Wszystkie porty muszg posiadaé¢
komunikacje dwukierunkowg z obstugg sprzetowego handshake
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*  Min 4 wyj$¢ przekaznikowych niskonapieciewych
*  Min 4 uniwersalnych wejs¢-wyjs¢ analogowo-cyfrowych

2 Dystrybutor mocy e Zapewnia zasilanie oraz sterowanie min dla 8 rolet
* Min 1 port Ethernet
* Min 1 port USB

3 Silnik rolet e Zasilanie 24V
»  Dwukierunkowa komunikacja ze sterownikiem roletowym

Przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z montazem rolet, wykonawca powinien
sporzgdzi¢ zestawienie rolet w oparciu o istniejgce okna.

6.12. Folia cieklokrystaliczna

Folia zamontowana powinna zosta¢ na wszystkich przeszkleniach sciennych na pietrze 1
(projektowane sciany szklane). Folia powinna umozliwié¢ uruchomienie funkcji zmatowienia przeszklen
indywidualnie dla kazdej sali. Sterowanie foliami powinien umozliwi¢ integracje z systemem
zarzgdzania salami.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenie projektu warsztatowego.

6.13. Wyposazenie meblowe

7. INSTALACIE ELEKTRYCZNE I AUDIOWIZUALNE

Dokumentacja obejmuje:

— Modernizacje rozdzielnic elektrycznych na potrzeby urzgdzen audiowizualnych
Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych do urzadzen audiowizualnych
Instalacje systemu audiowizualnego:

0 System wizualizaciji
System bezprzewodowej transmisji obrazu
System nagtosnienia
Cyfrowy system mikrofonéw bezprzewodowych
System lokalnego oraz centralnego sterowania urzgdzeniami AV

o0 Systemu rezerwacji sal
- Instalacje sieci strukturalnej wspétpracujacej z urzgdzeniami audiowizualnymi oraz punktami
dostepowymi.
— Integracje z system rolet elektrycznych objetych tym opracowaniem
- Integracje z istniejgcym systemem oswietlenia DALI

O O O o

7.1. Opis rozwigzan projektowych systemow audiowizualnych

System wizualizacji:
Sale konferencyjne wyposazone zostang w system wizualizacji oparty o projektor laserowy,
elektryczng winde projekcyjng oraz elektryczny ekran projekcyjny w salach tgczonych na poziomie +1
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oraz projektor laserowy, standardowy uchwyt projektora oraz elektryczny ekran projekcyjny w
pozostatych salach konferencyjnych. Windy oraz ekrany umieszczone zostang w przestrzeni miedzy
sufitem podwieszanym a stropem kondygnacji. Kazda sala konferencyjna posiada¢ bedzie
maksymalnie po 1 przytagczu stotowym, w ktérych znajdowac sie beda po 2 przewody HDMI. System
transmisji sygnatow HDMI w salach tgczonych pozwala¢ ma na wystanie dowolnego sygnatu wideo z
przytgczy stotowych do dowolnego projektora znajdujgcego sie przestrzeni sali. Pozostate sale
wyposazone zostang w extendery HDMI z wbudowanymi przetgcznikami 2x1 HDMI. Extendery
zapewnig transmisje sygnatéw wideo pomiedzy dedykowanym przytlgczem stolowym a projektorem. W
sali na pietrze 4 system wizualizacji stanowi ekran monitorowy o przekgtnej min 75”. Transmisja wideo
zrealizowana zostanie w oparciu o transmitery HDMI z wbudowanym przetgcznikiem 2x1 HDMI.
Wszystkie urzgdzenia w systemie wizualizacyjnym muszg bys$ zarzgdzane z poziomu jednostki
sterujgcej.

System bezprzewodowej transmisji obrazu:

Na pietrze +1 przewiduje sie umieszczenie 2 urzadzan, po jednym dla kazdej sali tgczonej,
umozliwiajacy prezentacje obrazéw za posrednictwem lokalnej sieci WiFi. Urzgdzenie powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia sie uzytkownikom, poprzez dedykowang aplikacje, przy uzyciu
komputeréw przenosnych lub tabletéw, strone www oraz by¢ do $rodowiska operacyjnego
uzytkownika (Windows, iOS, Android). Podtgczenie sie do systemu bezprzewodowej transmisji wideo
odbywac sie bedzie poprzez wydzielong sie¢ WiFi obiektu.

System nagtosnienia:
System nagtosnienia sal konferencyjnych zrealizowany zostanie poprzez szerokopasmowe gtosniki
sufitowe z twisterami, ilos¢ gtosnikdw powinna zapewnia¢ réwnomierne pokrycie dzwiekiem danej sali.
System nagtosnienia obejmuje tylko sale z mozliwoscig tgczenia.
Wszystkie gtodniki powinny by¢ napedzane wzmacniaczami z wyjsciem nisko impedancyjnym lub
100V. Kazda sala powinna stanowi¢ niezalezng od innych strefe audio.
Dystrybucja, regulacjg poziomu gtosnosci oraz miksowaniem sygnatéw audio z sal i sygnalem
mikrofonowym zajmowac¢ sie bedzie procesor sygnatéw audio DSP. Do zadan procesora nalezeé
takze bedzie przelgczanie, sumowanie sygnaléw audio podczas tgczenie przylegtych sal
konferencyjnych. System dystrybucji audio pozwala¢ ma na wystanie dowolnego sygnatu audio do
dowolnej strefy nagtosnienia. System nagtosnienia nie moze by¢ zamknietym rozwigzaniem, a
rozwigzaniem umozliwiajgcym w przysziosci:

- rozbudowe o dodatkowe zrddta jak np. system dyskusyjny, odtwarzacze audio, itp

— zmiane konfiguracji stref audio,

— dodanie lub usuwanie stref audio,
Procesory DSP oraz wzmachiacze muszg bys zarzgdzane z poziomu jednostki sterujgce;.

Cyfrowy system mikrofonéw bezprzewodowych:
Wymagany system mikrofonéw bezprzewodowych, bazujgcy na szyfrowanym przekazie cyfrowym, dla
celéw konferencyjnych z systemem dzwieku zwrotnego musi zapewniaé¢ elastyczne opcje
konfigurowania ilosci mikrofonéw oraz wysoka jakos$¢ estetyczng i stosunkowo niewielkie wymiary
urzadzen uzywanych bezposrednio przez uczestnikdw konferencji.
Zaprojektowano dla sal konferencyjnych

» Pietro 1 - 30 mikrofonéw na gesiej szyi z mozliwoscig zarzgdzania mikrofonami z jednego

stanowiska. Dodatkowo 6 mikrofony doreczne i 6 mikrofony na pasek.

Wszystkie mikrofony pochodzi¢ powinny od jednego producenta i stanowi¢ spojny system.

System musi byé oparty na cyfrowej transmisji dZzwieku pracujgcej w pasmie radiowym 1880 — 1900
MHz (DECT) ustawowo przeznaczonym wytgcznie do tego typu zastosowan w krajach Unii
Europejskiej. Musi umozliwia¢ rbwnoczesng transmisje wysokiej jakosci dzwieku dla 64 kanatéw
bezprzewodowych pulpitéw mikrofonowych lub nadajnikéw recznych, powierzchniowych i
przypinanych pracujgcych w ramach tego systemu. Konfigurowanie i przydziat czestotliwosci
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radiowych poszczegélnych nadajnikbw oraz dynamiczna zmiana czestotliwosci w razie wystgpienia
zaktocen musi odbywac sie automatycznie w ramach systemu.

Transmisja radiowa musi by¢ szyfrowana minimum 256 bitowym kluczem w certyfikowanym
standardzie AES zabezpieczajgcym przed nie powotanym podstuchem konferencji.

Punkt dostepowy bedgcy bezposrednim modutem nadawczo-odbiorczym wspotpracujgcym z
bezprzewodowymi komponentami mobilnymi systemu musi mie¢ dyskretng obudowe o eleganckiej
estetyce bez widocznych anten z mozliwoscig montowania do $cian lub sufitbw podwieszanych.
Obudowy musza mie¢ mozliwo$¢ ewentualnego pomalowania aby dostosowac je do kolorystyki
pomieszczenia. Kazdy modut musi mie¢ mozliwo$¢ odbioru od minimum 4 do 8 niezaleznych
nadajnikéw mikrofonowych i transmisji co najmniej 1 lub 2 kanatow zwrotnych dzwieku.
Dwukierunkowy transfer danych z takich modutéw oraz ich zasilanie musi odbywa¢ sie poprzez
standardowe okablowanie informatyczne typu CAT5 lub CAT6 co pozwala na uproszczenie instalacji
lub wykorzystanie juz istniejgcych sieci informatycznych w budynku. Format danych musi byé zgodny
z szeroko przyjetym standardem transmisji wielokanatowej dzwieku stosowanym przez wielu
producentéw na swiecie (np. DANTE lub AVB). Moduty nadawczo-odbiorcze muszg mie¢ wbudowany
system konfigurowania i monitorowania ich parametrow oraz potgczonych z nimi radiowo nadajnikéw
poprzez program sterujgco-monitorujgcy dostepny na przegladarce internetowej po wybraniu adresu
sieciowego urzadzenia (podobnie jak w routerach sieciowych).

System lokalnego oraz centralnego sterowania urzgdzeniami AV:

System lokalnego sterowania oparty zostanie o dedykowany sterownik systemowy umozliwiajgcy
zarzgdzanie funkcjonalnosciami sal. Sterowanie funkcjonalnoscig sal zrealizowane zostanie na 7”
panelu dotykowym (po jednym na sale). Graficzny interfejs zapewnia wszystkie potrzebne
uzytkownikowi funkcje m.in.: sterowanie ekranu/windy/rolet, wybor zrédta, regulacja poziomu
nagtosnienia itp. Wszystko opisane w prosty, przejrzysty sposob, wraz funkcjonalnosciami
zgromadzonymi w makra, ktére umozliwiajg jednym kliknieciem wykonanie szeregu czynnosci.

Do zarzgdzania centralnego wszystkimi sygnatami wideo zainstalowany zosta¢ powinien dedykowany
serwer wraz z niezbednymi licencjami oraz oprogramowaniem. Oprogramowanie umozliwi¢ powinno
wglad w sposéb przetgczania oraz transmisji sygnatow. Poprzez serwer mozliwa powinna by¢ takze
zdalna konfiguracja dowolnego enkodera/dekodera podtgczonego do systemu.

Systemu rezerwaciji sal:

System rezerwacji sal oparty zostanie o komunikacje z MS Exchange umozliwiajgcy prosty sposéb
rezerwacji sal. Panele rezerwacyjne umieszczone zostang przy wejsciach do sal konferencyjnych.
Dodatkowym elementem systemu bedzie monitor umieszczony w recepciji obiektu, na ktérym
wyswietlona zostanie informacja o rezerwacji sal. Caly system powinien dziata¢ w oparciu
dedykowany serwer do zarzgdzania ekranami.

Bezprzewodowe punkty dostepowe:

Na 1 pietrze nalezy wyprowadzi¢ 4 podsufitowe przylgcza dla bezprzewodowych punktow
dostepowych (gniazdo zasilania + gniazdo ethernet) — dwa na wysokosci pomieszczen kuchennych i
dwa symetrycznie na wysokosci korytarza prowadzgcego do wind.

Na pozostatych pietrach (2, 3, 4) nalezy wyprowadzi¢ po 2 przylacza podsufitowe symetrycznie na
wysokosci korytarza prowadzacego do wind.

7.2. Podstawowe dane techniczne urzadzen audiowizualnych

L.p. | Typ urzadzenia Specyfikacje:
1 Jednostka e Min 512 MB RAM
sterujgca «  Min 2GB Flach
e Min 1 port kart SD obstugujgce karty o min. pojemnosci 16GB
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e Min 2 porty Gb Ethernet, z obstugg protokotow TCP/IP, UDP/IP,
DHCP, IEEE 802.1X, BACnet/IP, SSH, IEEE 802.1X, SNMP, SMTP,
IPv4

e Min 1 portusb

e Min 3 porty RS-232, w tym min. 1 port obstugujacy RS485/422.
Wszystkie porty musza posiada¢ komunikacje dwukierunkowg z
obstugg handshake

e Min 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciewych

« Min 8 uniwersalnych wejs¢-wyj$¢ analogowo-cyfrowych
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Panel dotykowy

* Min 2GB RAM
¢ Min 3GB pamieci systemowej
e Min 1 port Ethernet, z obstugg protokotéw TCP/IP, UDP/IP, CIP,
DHCP, IEEE 802.1X, SSH, TLS, SNMP, SMTP, IPv4 lub IPv6, SIP,
RTSP
*  Wyswietlacz wykonany w technologii TFT LCD
* Przekatna ekranu mnie mniejsza niz 6,5”
e Jasnos$c¢ ekranu nie mniejsza niz 320 cd/m?
e Kontrast min 1000:1
e Kat widzenia nie mniej niz +75° poziomo, £75° pionowo
* Naktadka dotykowa wykonana w technologii pojemnosciowej z
obstugg min 4 punktéw dotyku
e Zasilanie PoE kompatybilne z IEEE 802.3at Type 2 zgodny z PoE+
PD
e Mozliwos¢ wyswietlania strumieni wideo o parametrach:
- Format wideo h.264 lub MJPEG
— Rozdzielczos¢é min 1280 x 720 przy 30Hz
— Bitrate min 10Mbps
« Podstawke umozliwiajgce montaz na biurku

1

P!IE thE - 1511
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15
16
17
18
19
20
21 Wir_1da _ Minimalny wysuw 400mm
projekcyjna Minimalny udzwig 45kg
Mozliwosé serowania IR, Triger
Maksymalne wymiary (W x H x D) 550 x 660 x 140 mm
22 Ekrgn . Ekran rozwijany elektrycznie
Projekcyjny Dedykowany do zabudowy sufitowej

Zintegrowane sterowanie IR + RS
Format ekranu 16:10

Szerokosé powierzchni roboczej min. 3m
Czarna ramka 5cm oraz pas rozbiegowy
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23 | System

7.3. Integracja z istniejacym systemem oswietlenia DALI

Nalezy wykona¢ podigczenie do istniejgcej magistrali DALI oraz zawrze¢ elementy sterowania na
panelach dotykowych dla poszczegdlnych sal. Sterowanie powinno odbywac¢ sie dla wszystkich opraw
oswietleniowych w obrebie sal konferencyjnych. Zarzgdzanie grupami o$wietlenia powinno zmieniac
sie w zaleznosci od konfiguracji sal konferencyjnych.

7.4. Uwagi koncowe do instalacji audiowizualnych.

Wszystkie korice kabli kazdej z instalacji muszg zostaC jednoznacznie oznakowane zgodnie z
dokumentacjg. Napis winien by¢ wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym i mieszony przed jego
zakonczeniem. Przewody UTP zakohczone modutem keystone, a w szafie RACK na patch panelu.
Wszystkie systemy muszg wykorzystywac wytgcznie oryginalne podzespoty, ktére mogtly zosta¢ pominiete
w tym opracowaniu.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie konce kabli kazdej z instalacji muszg zosta¢ jednoznacznie oznakowane zgodnie z dokumentacja.
Napis winien by¢ wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym i mieszony przed jego zakornczeniem.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora.

7.5. Instalacje elektryczne — zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- tablice pietrowe TP,
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalacje sity i gniazd wtykowych,
- instalacje okablowania strukturalnego.

7.6. Instalacje elektryczne — zasilanie obiektu, ukiad pomiarowy wewnetrzna linia
zasilajaca.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie zasilania i uktadu pomiarowego.
Zapotrzebowanie na moc elektryczng miesci sie w zakresie mocy przytgczeniowej dla kazdej tablicy
pietrowej.
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7.7. Instalacje elektryczne — tablice pietrowe.

Przewiduje sie doposazenie istniejgcych tablic w aparature zabezpieczajgcg w miejsce istniejgcej
rezerwy miejsca.
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7.8. Instalacje elektryczne — o$wietlenie podstawowe i awaryijne.

Przewiduje sie dodanie/zamienienie opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego w zakresie
powierzchni przebudowywanej. Nowe oprawy oswietlenia muszg zostaé zintegrowane z istniejgcym
os$wietleniem dlatego nalezy stosowaé oprawy takie same jak istniejgce na powierzchni przebudowywanej

Sterowanie oswietlenia realizowane bedzie po magistrali DALI wg opracowania AV.

Nowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wpig¢ do budynkowego centralnego monitoringu
opraw awaryjnych.

7.9. Instalacje elektryczne — obwody gniazd wtyczkowych.

Projektuje sie wykonanie osobnych obwodéw gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczeg6lnych
pomieszczen. Obwody zostang wyprowadzone z tablic pietrowych.

W zakresie instalacji sitowej dla obwoddw ogdinego przeznaczenia jest zasilanie:

- odbiornikéw technologicznych sitowych 1-fazowych
- zestawOw gniazd 1faz dla technologii AV,

7.10. Instalacje elektryczne — okablowanie strukturalne.

Projektuje sie doposazenie jednego pomieszczenia na pietrze 4 w gniazdo RJ45. Nalezy doprowadzi¢
kabel FTP kat 6 z najblizszego punktu dystrybucyjnego (szafy RACK).

8. INSTALACIE GRZEWCZE

Zakres projektowy nie obejmuje instalacji grzewczej.

9. INSTALACIE WOD- KAN
Instalacje wodne i kanalizacyjne dostosowane zostang do zmian wyposazenia pomieszczen

socjalnych.

10. INSTALACIE WENTYLACII I KLIMATYZACII

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne dostosowane zostang do ewentualnych zmian
wprowadzonych w siatce sufitdw podwieszanych.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne na obszarze 1 pietra dostosowane sg do zmiany uktadu
pomieszczen. W zwigzku ze wzrostem ilosci miejsc siedzgcych na kondygnacji zmieniona zostanie ilos¢
powietrza przypadajgca na 1 stanowisko siedzgce z dotychczasowych 40m3/h/os na 30m3/h/os co jest
wartoscig zgodng z obowigzujgcymi przepisami. W ramach aranzacji nalezy zgodnie z rysunkiem
zdemontowag, przenies¢ w wyznaczone miejsce i ponownie zamontowaé czes¢ nawiewnikow i
wywiewnikéw. Zmiany na instalacji wentylacji majg na celu zapewnienie wydajnosci na poziomie
minimum 20m3/h na osobe przebywajgcg w pomieszczeniu

Nie przewiduje sie zadnych zmian na pozostatych kondygnacjach.

11. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW

Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
z wyjatkiem 1 pietra gdzie zostaly wydzielone sale konferencyjne.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej dla istniejacego budynku zostatly szczeg6towo opisane
m.in. w Instrukcji bezpieczenstwa Pozarowego, sporzadzonej przez inz. Poz. Adama
Borowca nr upr. SGSP 2010/6957 z dnia 30.04.2018r.

11.1. Warunki Ochrony Pozarowej

Wszystkie prace, budowlane, konstrukcyjne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opisem.
Nalezy stosowac materiaty wylgcznie posiadajgce odpowiednie atesty pozarowe zgodnie z technologig
podang przez ich producentdw lub dostawcow oraz jednostki certyfikujace.

Stosownie do § 207 ust. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, budynek i urzadzenia z
nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:

zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku

ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte

mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb

uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

W opracowaniu wykorzystuje sie nastepujgce obowigzujgce oznaczenia:

R
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d
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- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- dymoszczelnosc,

- liczba oznacza minimalny czas [min] spetniania kryterium R,

- samozamykalno$¢,

- gestos¢ obcigzenia ogniowego [M1/m2],

- urzadzenie przeciwpaniczne

11.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 7504,0 m?
Powierzchnia zabudowy 1288,58m2

Kubatura: 29 768,95m3

Dtugos$é: 59,7m

Szerokos$¢: 22,5m

Wysokos¢ budynku- 19,74m

Ilos¢ kondygnacii:

- 5 kondygnacji nadziemnych;
- 1 kondygnacja podziemna- garaz wielostanowiskowy

Ze wzgleddw pozarowych budynek zaliczany jest do kategorii SW Sredniowysoki.

11.3. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, substancje palne wystepujace w budynku

W pomieszczeniach w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state materiaty palne
zwigzane z elementami wyposazenia pomieszczen. Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane
materiaty, ktorych produkty rozkfadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Materialy zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg co najwyzej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow i sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi
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Zgodnie z ww. Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, w budynku znajduja sie (zgodnie z § 209
warunkéw technicznych):

- strefy zakwalifikowane jako ZLI- zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0s6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede
wszystkim do uzytko ludzi ograniczonej zdolnosci poruszania sie, czyli sale konferencyjne, lokal
ustugowy w parterze:

- strefy zakwalifikowane jako ZLIII- uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZLI i ZLII-
pomieszczenia na kondygnacjach 0-4 nie zakwalifikowanych do ZLI;

- produkcyjne i magazynowe- pomieszczenia techniczne oraz garaz wielostanowiskowy-, okreslane
symbolem PM;

11.5. Gestos¢ obciagzenia ogniowego.

Nie okresla sie dla budynkdéw zaliczonych do kategorii ZL.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego zostata oszacowana dla garazu i pomieszczen technicznych.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla rozdzielni elektrycznej, stacji trafo- wynosi Qd<1000 MJ/mz2.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla agregatu pradotworczego- wynosi Qd <2500M1/m2.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pom. UPS, wymiennikowni, pomieszczen technicznych- wynosi Qd
<500MJ/mz2.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie uzywania i przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
oraz posiadajgcych mozliwos¢ tworzenia atmosfery pozarowej.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi ZLI, ZLIII oraz wysoko$¢ budynku okre$long jako SW
$redniowysokim, budynek zaliczony jest do klasy odpornosci B.

WYMAGANIA PO_ZAROWE DLA ELEMENTOW BUDYNKU, ZAKWALIFIKOWANEGO DO KLASY
ODPORNOSCI POZAROWE] B :

. gtéwna konstrukcja nosna — R 120 (NRO),

. konstrukcja dachu — R 30

. strop — REI 60 (NRO),

. $ciana zewnetrzna — EI 60 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem; jezeli jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej winna posiadac takze no$no$¢ ogniowa
R 120) (NRO),

. $ciana wewnetrzna — EI 30 (NRO),
. przekrycie dachu — RE 30 (NRO),
NRO- nierozprzestrzeniajgce ognia.
. Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
. W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogdlnej uzyte zostaty wytacznie:
1. materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i

silnie dymiagce,

2. wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

3. sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiace
i nie odpadajace pod wptywem ognia.
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11.8. Podziat budynkow na strefy pozarowe.

Zgodnie z ww. Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego,
W obiekcie wystepujg m.in. nastepujgce strefy pozarowe:

- garaz wielostanowiskowy- powierzchnia 1492m2

- pomieszczenia uzytkowe kondygnacji nadziemnych parter- III pietro- powierzchnia 4952m2
(<5000m2)

- pomieszczenia biurowe kondygnacji IV pietra- powierzchnia 1060m2 (<5000m?2).

Klatka schodowa zostata wydzielona pozarowo Scianami o parametrach REI60 i wymknieta drzwiami
EI30.

Przedsionek pozarowy zostat wydzielony pozarowo $cianami i stropem REI60 i wymkniety drzwiami
EI30.

Pomieszczenia techniczne ze wzgledu na charakterystyke uzytkowania zostaty wydzielone pozarowo
$cianami i stropem REI120 i wymkniete drzwiami EI30 lub EI60.

Szachty instalacyjne zostaty wydzielone pozarowo od reszty budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
dostosowac do parametru EI120.

11.9. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtosci od obiektéow sagsiadujacych sa zgodne z § 271-273 oraz 12.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow pozarowych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie.

11.10. Warunki ewakuacii ludzi.

W budynku znajduje sie jedna wydzielona pozarowo REI60 klatka schodowa stanowigca pionowag

droge ewakuacji. Diugosci dojs¢ na wszystkich kondygnacjach sg mniejsze niz dopuszczane
warunkach technicznych.

W

Z klatki schodowej wyjscie na zewnatrz prowadzi przez obudowany przedsionek przeciwpozarowy.
Korytarze w budynku sg wieksze niz 140cm, a odcinki dtuzsze niz 50m zostaty podzielone drzwiami
dymoszczelnymi. Drzwi z pomieszczen przeznoczonych dla >500s6b otwierajg sie na zewnatrz i

posiadajg samozamykacz badz sg otwieralne na 180st, by nie zaweza¢ drogi ewakuacyjne;j.

11.11. Sposdb __zabezpieczenia __przeciwpozarowego _instalacji _uzytkowych, a

w

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej.

« Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku dworca wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
i UPS, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem

technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, umieszczony przy recepcji na poziomie parteru.

Wylaczniki zostaty stosownie oznakowane. Przejscia instalacji poprzez przepusty o S$rednicy
powyzej 0,04 m przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 (kottownia, wentylatornia, klatki schodowe itp.),

zabezpieczone sg do klasy odpornosci ogniowej danego elementu.
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» Instalacja odgromowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

« Instalacja wentylacyjna.

Kanaty wentylacji mechanicznej w budynku sg wykonane z materiatéw niepalnych. Jako otuliny
przewodow wentyladji zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

o Instalacja grzewcza.

Budynek ogrzewany w oparciu o wtasng wymiennikownig, zlokalizowang na poziomie piwnicy.
11.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Instalacjia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego .

W budynku funkcjonuje o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu zgodnym z wymogami Polskich Na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym zastosowano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1,0 Ix na ich powierzchni. Czas dziatania oswietlenia wynosi nie
mniej niz 1 godzine. Przewiduje sie oprawy indywidualne wyposazone w moduty autotestu.

PrzeciwpoZarowy wytacznik pradu.
Instalacja elektryczna w budynku dworca wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej.
W obiekcie zainstalowano system sygnalizacji pozaru SSP w oparciu o adresowalng centrale z wtasnym
uktadem zasilania awaryjnego, ktdra znajduje sie na parterze przy gtdwnym wejsciu do budynku.

Instalacja wodociggowa przeciwpoZarowa.

Budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne typu:

- HW-25/30m dtugosci weza potsztywnego zakonczonego pradownica
- HW-33/30m dtugosci weza potsztywnego zakonczonego pradownica.

Na kondygnacji +1 znajduja sie 4 hydranty wewnetrzne. Ich zasieg catkowicie pokrywa powierzchnie
wszystkich nowych pomieszczen, powstatych w wyniku podziatu strefy open space na sale
konferencyjne.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w przypadku przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone W przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) réwnej klasie odpornosci ogniowej tych elementow. Przejscia ww. przewodow poprzez
przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych (np. maszynownie wentylacyjne), dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 bedg zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi majgcymi klase odpornosci ogniowej (EIS) tych elementow.

11.13. Wyposazenie w gashice

Jedna jednostka $rodka gasniczego tj. 2kg proszku gasniczego lub 3dm3 roztworu pianotwdrczego
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.
Szczegotowe rozmieszczenie gashic zostanie okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m.

Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie bedg uwzglednione nastepujgce zasady:
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« gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

« do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

» odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

+ gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrddet ciepta,

+ oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

Budynek zostat wyposazony w gasnice proszkowe typu: GP-6X ABC firmy Gaz- Tech.
Budynek zostat wyposazony w gasnice $niegowe GS-5X BC.

11.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do celéw zewnetrznego zaopatrzenia w wode wykorzystuje sie sie¢ hydrantowg zewnetrzng
zlokalizowang wzdtuz ulicy Twardowskiego oraz Buthaka- 3 hydranty zewnetrzne.

11.15. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowi ul. Buthaka. Droga ta dodatkowo potgczona jest utwardzonym doj$ciem o
dtugosci nie wiekszej niz 50m i szerokosci co najmniej 50m z gtdownymi wyjéciami komunikacyjnymi z
budynku.

11.16. Oddymianie klatek schodowych i szybéw windowych

Klatka schodowa zostata wyposazona w samoczynne urzadzenie oddymiajgce w postaci klapy
dymowej o pow. Czynnej 150x150cm. Funkcje napowietrzania petnig drzwi ewakuacyjne z klatki
schodowej oraz otwierane naswietla.

Szyby windowe sg oddymiane za pomocg klap dymowych. Funkcje napowietrzania stanowig drzwi
rozsuwane prowadzace z foyer.

12. INFORMACIE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

13. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

13.1. Instalacje sanitarne

- instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

- instalacja hydrantowa

- instalacja cyrkulacji c.w.u.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej garazu

- instalacja wentylacji mechanicznej kondygnacji nadziemnych
- instalacja klimatyzacji

- instalacja centralnego ogrzewania

13.2. Instalacje elektryczne,

- Instalacje elektryczne

- Instalacje oswietleniowe

- Instalacja teletechniczna

- Instalacja domofonowa

- Instalacja telewizji kablowej i dozorowej
- Instalacja uziemienia
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- Instalacja odgromowa

Wszystkie instalacje w ramach istniejgcych przytgczy, podtgczen oraz istniejgcych dostaw medidw.

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio z
poziomu terenu a na kazdg kondygnacje mozna dostaé sie za pomocg windy. Brak barier
komunikacyjnych. Na parterze znajduje sie toaleta przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

15. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Niniejszy projekt nie pozbawia osob trzecich:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej i Srodkdw tgcznosci.

- nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie generuje przestaniania sasiednich budynkoéw

- nie generuje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Zapewnienie dostepu do Swiatta dziennego
Planowana inwestycja nie pozbawia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

16. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Z 2004 r Nr
179) jako inwestycja mogaca znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, a teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony przyrody.

Projektowana rozbudowa nie wptywa negatywnie na warunki glebowe.

W budynkach zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajace, iz eksploatacja obiektu
nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestyciji.

Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadow o zwiekszonym ryzyku awarii przemystowych
Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Urzadzenia wentylacji zostaty dobrane, tak aby spetnia¢ poziomy hatasu zgodne z Polskimi Normami.
Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez kanatowe
thumiki akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzgdzen zastosowac nalezy krdocce
elastyczne na potaczeniach urzadzen z kanatami. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na
podktadkach gumowych.

17. INFORMACJA O EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Projektowane zmiany, w stosunku do stanu istniejgcego, nie wplywajg na sprawnosc
energetyczng budynku, a wiec na komfort uzytkownikow.

Projektowane zmiany nie generujg wiekszego zapotrzebowanie na energie niezbedng do
zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku lub cze$ci budynku, czyli energii na
potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia, oswietlenia.

Projektowane zmiany nie powodujg zwiekszenia dostaw mediow do budynku.
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18. INFORMACIA NA TEMAT NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Projektant po wczesniejszej pisemnej
akceptadji, dopuszcza zmiany nie wymienione w art. 36a ust. 5, jako istotne od zatwierdzonego projektu
budowlanego, a w szczegdlnosci:

- Zmiany ciggéw technologicznych

- Zmiany aranzacji Scianek dziatowych zgodnie z warunkami technicznymi

- Dopuszcza sie zmiany materialowe elementdw konstrukcyjnych i wyposazenia obiektu po
wczesniejszej akceptacji projektanta i Inwestora.

19. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. KUBATURA: 29 768,95m?3

. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU: 7504,0 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1288,58m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ZAKRESU OPRACOWANIA:
Powierzchnia netto dla zakresu opracowania;

Parter 541,0m2
1 pietro 1150,8m2
2 pietro 1137,42 m2
3 pietro 1058,86 m2
4 pietro 937,55 m2
tacznie: 4825,63m2

DLA POMIESZCZEN SOCJALNYCH:

POWIERZCHNIA NETTO
PIETRO NR POWIERZCHNIA [m2] KUBATURA [m3]
POMIESZCENIA
1 1.06 16,74 56,4
1 1.13 18,12 61,06
4 4.13 18,1 61,54
LACZNIE 52,96 179

20. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Dziatki ew.

110/, 111/3, Pod’stawa formalno prawna wigczenia do obszaru

jjj//f’ ojbji/ _;7’1 oddziatywania Uwagi
Podgorze
§ 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka, na ktdrej
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych znajduje sie inwestycja
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z2015r., poz. 1422) z
uwzglednieniem art. 28 ust. 2 ustawa z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2016. 290 ze zm.).
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Okreslajgc obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegdlnosci:

1.
2.
3.
4

5.

6.

ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze,

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne,

wraz ze wszystkimi rozporzadzenlaml wykonawczymi do ww. ustaw.

21. SPIS RYSUNKOW

Lp. Temat Rysunku skala
0.00 Lokalizacja 1:500
0.01 Parter- stan istniejgcy 1:200
0.02 1 pietro- stan istniejgcy 1:200
0.03 2 pietro- stan istniejacy 1:200
0.04 3 pietro- stan istniejgcy 1:200
0.05 4 pietro- stan istniejgcy 1:200
1.01 Parter- projekt 1:100
1.02 1 pietro- projekt 1:100
1.03 2 pietro- projekt 1:100
1.04 3 pietro- projekt 1:100
1.05 4 pietro- projekt 1:100
2.01 Detal mocowania Sciany szklanej 1:10
2.02 Detal mocowania Sciany mobilnej 1:10
2.03 Detal donic 1:20
2.04 Detal regatow R1/ R2/ R3 1:20
2.05 Detal regatow R4/ R6 1:20
2.06 Detal regatu R5 1:20
2.07 Detal gazetownika 1:20
2.08 Detal tablicy do pisania 1:20

2.09 Detal tawki na tarasie

2.10 Detal napiséw- nazwy sal
2.11 Detal napiséw- identyfikacja
3.01 Schemat tablic elektrycznych TP0O1 -
3.02 Schemat tablic elektrycznych TP02 -
3.03 Schemat tablic elektrycznych TP11 -
3.04 Schemat tablic elektrycznych TP12 -
3.05 Schemat tablic elektrycznych TP21 -
3.06 Schemat tablic elektrycznych TP22 -
3.07 Schemat tablic elektrycznych TP42 -
3.08 Parter- projekt - elektryka 1:100

3.09 1 pietro- projekt- elektryka 1:100
3.10 2 pietro- projekt - elektryka 1:100
3.11 4 pietro- projekt - elektryka 1:100
3.12 Parter- projekt - AV 1:100
3.13 1 pietro- projekt- AV 1:100
3.14 2 pietro- projekt - AV 1:100
3.15 4 pietro- projekt - AV 1:100
4.01 WENTYLACJA i KLIMATYZACJA- rzut 1 pietra 1:100
5.01 Pom. socjalne 1.13- prace demontazowe 1:50
5.02 Pom. socjalne 1.06- prace demontazowe 1:50
5.03 Pom. socjalne 4.13- prace demontazowe 1:50
5.04 Pom. socjalne 1.13- projekt 1:50
5.05 Pom. socjalne 1.06- projekt 1:50
5.06 Pom. socjalne 4.13- projekt 1:50
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6.1. Zestawienie $cian mobilnych
6.2. Zestawienie $lusarki
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