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230/400V, 50Hz
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Numer obuodu 0 0.2 0.3 0.4 01 02 03 04 05 N 2N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 10N 11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N 20N 21N
_ Zasilanie Kontrola obecno$ci| Zabezpieczenie Przekaznik Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa Zasitanie Zasitanie
Nazwa odbioru wg schematu napigcia przepieciowe kontroli suszarka ogdlne pom. socjalne pom. socjalne ogdlne ogdlne ogolne ogolne ogolne ogdlne ogdlne ogolne ogdlne jednostek MCU | jednostek MCU | jednostek MCU urzadzen AV urzadzen AV Rack AV
zasilania faz
Moc zainstalowana (kW] 285 027 0,44 0,81 09 072 32 06 20 15 10 24 24 32 24 20 12 24 10 03 03 02 2 3 2
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekrdj {mm-] 546 315505 | 315505 | 3x15;5x15 | 3x15;5x15 | 3x15;5x15 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
N - - -
umer pomieszczenia 1.10:1.11 112 113 113 121 1.21D,1.21 1.19A, 1.23,1.24 114
Toaleta . . . . 1.15 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.16 1p 1p 1p 1p Sale Sale
122 1.10:1.15 1.20 1.20 1.20 Sala Pomieszczenie | Pomieszczenie Sala Pom. na sprzet
damska / f ; Serwerownia Open space Open space Open space Open space Open space f Open space Korytarz Korytarz Korytarz Korytarz konferencyjne konferencyjne .
meska konferencyjna socjalne socjalne konferencyjna 45 678 drujacy

Uwaga: Czerwong ramkg zaznaczone dodatkowe
obwody i zabezpieczenia na potrzeby branzy AV
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KONTRAPUNKT  V-PROJEKT

ZESPOL  PROJEKTOWO — INWESTYCYINY
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676-172-86—69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat Nr projektu
PRZEBUDOWA BUDYNKU NARODOWEGO CENTRUM
NAUKI W ZAKRESIE SAL KONFERENCYJNYCH | | 18-1¢
POMIESZCZEN BIUROWYCH
Inwestor  (Narodowe Centrum Nauki Data, .
ul. Krdlewska 57, 30081 Krakow Silpief
Lokalizacja | Twardowskiego 16, Krakéw 30-346
dz. nr 110/4, 111/3, 112/2, 113/1, 114/1
obreb 11 Podgérze
Branza ELEKTRYKA rewizja
fozo PROJEKT WYKONAWCZY PRe
g::jml:r{t mgr inz. arch. Aleksander Mirek 151/98 IM
Projektant Imgr inz. Krzysztof Kwolek I%s /Ié)/so/:;gs /10 .\.,\
Sprawdzajgey|mgr inz. Piotr Kapuscifiski a‘-:\ap//lzg/o;ua/oz
I;:jﬁku TABLICA TP1.1 F %503
PROJEKT AV o
UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdZ producenta dopuszcza si¢ zastosowanie
materiafu réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma

stuzyc.
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