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_ Zasilanie Kontrola obecnoscil Zabezpieczenie Przekaznik Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa Zasitanie
Nazwa odbioru wg schematu napiecia przepieciowe kontroli suszarka pom. socjalne pom. socjalne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne jednostek MCU | jednostek MCU | jednostek MCU urzadzen AV
zasilania faz
Moc zainstalowana [k] 255 0,33 0,44 0,87 081 0,87 32 20 15 06 10 22 10 10 12 11 10 07 10 20 10 03 03 02 1
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekroj [mm’] 56 15515 | 3x15:5¢15 | 3x15:5¢15 | 315515 | 3x15:5x15 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
Numer pomieszczenia 4.04:4.05
4.06 4.06 4.07 4.20
Toaleta . : 4.08 4.16 417 4.18 4.20 421 4.22 4.36 437 4.39 4p 4p 4p 4p
422 4.04:409 416:4.18 420:4.22 4.36:4.39 Pomieszczenie | Pomieszczenie Sala . ) ) ) } Sala
ds]rgzl;z / socjaine sotjalne Konferencyjna Serwerownia Gabinet Gabinet Gabinet Gabinet Gabinet Gabinet Gabinet Gabinet Gabinet Korytarz Korytarz Korytarz Korytarz konferencyjna

Uwaga: Czerwong ramkg zaznaczone dodatkowe
obwody i zabezpieczenia na potrzeby branzy AV

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— Zesp6t Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdZ producenta dopuszcza si¢ zastosowanie
materiafu réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma
stuzyc.




