550
System wykonany z profili trzykomorowych skfadajqgcych sie z dwbch profili  aluminiowych
zaspolonych przektfadkq termiczng, szyby warstwowe laminowane, bezpieczne. Odpornosc na
uderzenia ciatem migkkim i twardym, spetnienie wymagania  dla kategorii Vo wg ETAG nr
R0 SKRDMOKA || 50
OSCIF/NICY Sztywnos¢ konstrukeji obcigzenie sifa poziomq na wysokosci 1,2 m tzw. symulacja naporu
ttumu spefnia wymagania:
o 500 N/m dla scian pomieszczen, w ktérych przebywa niewiele osob, takich jak pokoje w
mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny sposob,
0 1000 N/m m dla scian pomieszczen, w ktdrych przebywa wiele os6b, takich jak sale
konferencyjne, klasy szkolne, aule wyktadowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposéb.
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WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
Wymiar w S0 40
Swietle otworu
Ho 212
1L0SC 19 (3P) +16 (4P)
UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDtOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA




