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Numer obwodu 0 02 03 04 o1 02 03 04 05 N N 3N aN 5N 6N N 8N ON 10N 11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N 20N 21N 2N 23N
_ Zasilanie Kontrola obecno$ci| Zabezpieczenie Przekaznik Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa Zasitanie Zasitanie Zasitanie
Nazwa odbioru wg schematu napiecia przepieciowe kontroli suszarka ogdlne pom. socjalne pom. socjalne ogdlne ogolne ogdlne ogdlne ogdlne ogdlne ogolne ogdlne ogdlne jednostek MCU | jednostek MCU | jednostek MCU urzadzen AV urzadzen AV urzadzen AV Rack AV Sterowniki rolet
zasilania faz
Moc zainstalowana (kW] 285 0,27 0,44 0,81 09 0,72 32 06 2,0 15 10 24 24 32 24 20 12 24 10 03 03 02 2 2 1 2 1
Typ przewodu YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYz0 YDYzo YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYzo
P
Przekroj [mm’] 5%6 5515 | 3x15:5x15 | 315515 | 3x15:5x15 | 3x15;5x15 3x25 3x25 3x25 32,5 325 3x25 3x25 3x25 32,5 325 3x25 325 32,5 325 325 325 3x25 325 325 3x25 3x25
Numer pomieszczenia 1.10:1.11
’ 1.12 113 113 : : : : : 1.21 : : : 1.21,1.21D 1.23,1.24 1.21,1.21D
122 110115 1.20 120 120 dzc:lif/ Sala Pomieszczenie | Pomieszczenie S o 0 e?wlzsoace 0 elwlzsoace 0 e1nl230ace 0 e1ﬁz'soace 0 e1nl250ace sala 0 elwllﬁace Ko: Ft)arz Kor“zarz Kor“:arz Ko: Ft)arz Sala Sala Sala 114 1'19?2141;21&
meska konferencyjna socjalne socjalne erwerownia pen sp pen sp pen sp pen sp pen sp konferencyjna pen sp y v y y konferencyjna | konferencyjna | konferencyjna :

UWAGI:

1. Wyszarzone elementy schematu nalezy traktowac jako istniejgce.

2. Istniejgcg szafke elekiryczng nalezy doposazy¢ w aparature
zabezpieczajgcg w miejscu pozostawionej rezerwy miejsca.
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W ZAKRESIE POMIESZCZEN BIUROWYCH | SAL 18-18

KONFERENCYJNYCH NA KONDYGNACJI 1, 3 i 4 PIETRA
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UWAGA;

Prawa Autorskie zastrzezone— Zespdl Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materialu rownowaznego pod wzglegdem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma
stuzy¢.




